


广西百色那荷矿业有限责任公司
地面变电所高压无功补偿柜改造技术要求

一、供电现状
目前，那荷煤矿地面变电所电容补偿柜均呈现不同程度的损坏，电网功率因数基本保持在0.84至0.86之间，与供电部门最低考核标准0.90还有一定的差距。针对这实际情况，我矿通过更换提高功率补偿。
二、地面变电所无功补偿柜更换要求
1、地面变电所无功补偿柜在原有的两套（750+300）Kvar电容柜进行更换。
2、主用回路35/10KV段母线更换的两套（750+300）Kvar电容柜增加自动补偿控制器，每台电容柜需实现自动投切（也可采取手动投切作为备用）及保护功能，750Kvar电容柜的自动投切必须和两套300Kvar电容柜联动。
[bookmark: _GoBack]3、电容器选用耐压12.76KV以上，相关真空断路器（德力西电气）、电抗器（东电化（中国）投资有限公司）都要求是国际知名品牌。
4、保护装置能实现以下保护： 
1) 开口三角不平衡电压保护           4）熔断器保护
2) 过电压保护                       5）低电压保护
3) 谐波越限保护                     6）过电流保护
                                                          
三、补偿后的效果
1、设置高压补偿装置后，能自动投退高压补偿装置，通过降低电网损耗、节约电能，从而提高供电质量、保障生产安全、提高生产效能的作用。
2、通过调整电压、减小电感电流，从而提高功率因素，并保证电网整体功率因数达到0.93以上。
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