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[bookmark: _Toc3656]1、总则
1.1本技术规范书适用于靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造项目Pvc纤维增强软胶管的招标订货。它提出了Pvc纤维增强软胶管的设计、结构、性能等方面的技术要求。
1.2招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3本技术规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。
1.4本技术规范为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.5本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范和相关的国内工业标准的优质产品。
[bookmark: _Toc15691][bookmark: _Toc17835][bookmark: _Toc2020][bookmark: _Toc27824][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc29362][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc22850][bookmark: _Toc16844][bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc19487][bookmark: _Toc11481][bookmark: _Toc861692664][bookmark: _Toc11036][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc3186][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc14528][bookmark: _Toc3016][bookmark: _Toc12809][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc17650][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc28841][bookmark: _Toc16255]2、设计和运行条件
[bookmark: _Toc517250353][bookmark: _Toc517250331][bookmark: _Toc16406]3.1厂址和用地
项目厂址位于广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司厂区内，主要Pvc纤维增强软胶管安装厂房电解车间电解槽内。
[bookmark: _Toc18961][bookmark: _Toc517250332][bookmark: _Toc517250354]3.2交通运输条件
区内主干道及配套道路完备，区内建设条件优良，内外交通方便。
[bookmark: _Toc517250333][bookmark: _Toc19015][bookmark: _Toc517250355]3.3气象条件
本项目建设地在广西靖西市，为亚热带季风气候，其特点是：年日照1600小时，雨量1200毫米以上，平均气温20.8-22.4度。其主要气象要素如下：
[bookmark: _Toc30624](1)气温
年平均气温                        	20.8-22.4 ℃
最高气温                          	39.5℃
最冷气温                          	1℃
极端最高气温                      	42.6℃
[bookmark: _Toc3158](2)空气湿度                        65%-90%
[bookmark: _Toc17374](3)大气压力
年平均气压                        	101.09kPa
[bookmark: _Toc6267](4)降雨量
年平均降雨量                      	1200mm
[bookmark: _Toc21623](5)风
瞬时最大风速                      	40m/s（地面以上10m处）
风荷载                            	0.40kPa（地面以上10m处）
年平均风速                        	2.9m/s
年主导风向                        	SSW
夏季主导风向                      	S-SSW
冬季主导风向                      	SSW
[bookmark: _Toc12472](6)地震设防烈度                    	6度
[bookmark: _Toc29256](7)海拔高度                        	400m
[bookmark: _Toc21973][bookmark: _Toc517250356][bookmark: _Toc517250334]3.4 使用环境及温度
溶       液：碳酸锰溶液。
溜槽溶液温度：40-60℃。
电解槽体温度：40-60℃。
运行时间：24小时。
3、 [bookmark: _Toc7662]供货范围
     PVC纤维增强软胶管：
	名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	材质

	PVC纤维增强软管
	内16*2.2MM，外径20.5MM
	米
	4000
	PVC、合股涤纶纤维。



[bookmark: _Toc11972]4、技术要求
4.1总体要求
4.1.1本技术规范对PVC纤维增强软胶管提出了相关技术要求，投标方所供产品须满足本技术规范的技术要求。
4.2 PVC纤维增强软胶管供货要求。
英制尺寸：5/8
内    径：16MM
外    径：20.5MM
温    度：-15-80℃
颜    色：透明
每件长度：107M
常用压力：0.7MPA
爆破压力：1.6MPA
每件重量：20KG/ROLL
每件体积：0.061M3
4.3产品要求。
耐压、耐腐蚀、四季柔软、经久耐用。

