                                                                                    
[bookmark: _Toc13353]技术标准和要求
[bookmark: _Toc17588]一、项目概况
 1.1 概况：
靖西市锰矿有限责任公司前身为靖西锰矿，自上世纪八十年代开始建矿，因开采年限久远，各采区临时施工用地只是与周边村屯和村民个人签订临时租赁土地合同，根据《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日主席令第四十一号，2019年8月26日予以修正） 第五十七条和《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第四十八条规定，因地质勘查、建设项目施工及其他临时设施需要临时使用国有土地或者集体土地的，应获得县级以上人民政府土地行政主管部门批准。今年来靖西市自然资源局和执法大队多次要求我公司尽快完善湖润锰矿建设临时用地手续，2022年7月15日前要报靖西市国土局。
在办理湖润矿区临时用地批复手续过程中，根据靖西市自然资源局整改要求，湖润矿区临时用地需出具有测量资质单位盖章的图纸。  
1.2 、测量范围：
本工程主要为湖润锰矿区各采区窿口工业广场范围，主要包括：巡屯二三采、茶屯二采3#窿、内伏二采、朴隆一采、下朴二采和坡州采区，临时用地面积约155266㎡。
1.3、 测量工程量：
上述采区建设临时用地范围内工程。
1.4、测量工期：15天内提交测量成果图纸；具体开工日期以甲方通知为准。
1.5、测量单位资质要求：具备测绘资质乙级及以上的测绘公司。
[bookmark: _Toc13823]    二、测量任务要求
因工期较紧，施工方应在15天内按照甲方要求完成实地测量，测量结果满足靖西市自然资源局套图要求。
[bookmark: _Toc16644]三、测量依据
[bookmark: _Toc27703]3.1 GBT 51196-2016 《有色金属矿山工程测控设计规范》
3.2冶金行业矿山测量规范。
[bookmark: _Toc2830]四、测量成果编制要求
[bookmark: _GoBack]4.1测量图纸采用2000坐标系，图幅比例为1:2000，测量成果符合《有色金属矿山工程测控设计规范》和冶金行业矿山测量等有关规范和技术要求。
[bookmark: _Toc22351]4.2乙方按合同约定时间完成现场测量及出图工作，在约定时间内将项目临时用地实测图纸一式四份报靖西市锰矿有限责任公司。
[bookmark: _Toc32164]五、安全要求
5.1乙方应按国家现行规程、规范和标准进行施工；切实落实好各项安全措施，确保施工现场的安全生产，并接受当地有关部门的检查和监督。
5.2在施工过程中，凡乙方原因造成的伤亡事故，由乙方承担一切责任。
[bookmark: _Toc26431]六、其他事项
6.1投标技术文件应结合现行相关标准规范的规定以及本项目实际需要，确定勘探点类型以及拟测试项目类别，并注明理由；
6.2投标技术文件中主要测量方法以及测量设备的配置应具有针对性和实际指导价值。
6.3矿区临时用地位置情况请见总图。
6.4本测量任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。
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