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1、 总则
[bookmark: _Toc108846255][bookmark: _Toc407201251]1.1本技术条件仅适用于广西德保百矿铝业有限公司脱硫塔年度停塔检修项目，包括所需的配件、包装、运输、验收、保修、服务等方面的要求。
1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
[bookmark: _Toc108846257]1.3本技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4供方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。
1.5供方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供方负责补齐且不得增加费用。
1.6如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。
二、环境条件
2.1  交通地理条件：
广西德保百矿铝业有限公司位于广西自治区德保县马隘工业园，德保县位于广西西南部，东与田东县接壤，西、南与靖西临界，北与田阳、百色毗邻。县城距离南宁市255km，距离百色市129km。马隘镇位于德保县北部，距德保县城7km。德保县境内有G69 银百高速、S210 线、S213 线省道贯穿全县，全县乡乡、村村通公路，项目厂址位于G69银百高速以西约10km，S210 线以北约3km，厂区与S210 线直接相连。百色至靖西高速公路经由德保境内。S210 公路在距离厂区约60km 的田东祥周有互通立交桥与南宁）昆（明）高速公路相通。田（东）德（保）铁路线已通车。工厂的对外交通条件优越。
2.2  自然条件：
——年平均气温        19.5℃
—— 最热月平均气温    25.7℃（7月）
—— 最冷月平均气温    11.1℃（1月）
—— 极端最高气温      37.1℃
—— 极端最低气温      -2.6℃
—— 年平均相对湿度    81%
—— 年平均降水量      1494.0mm
—— 日最大降水量      212.0mm
—— 年降水量集中在6～8月份，占总降水量的67%～73%
—— 年主导风向        东南风
—— 年平均风速        2.0m/s
—— 瞬时最大风速      16.0m/s
—— 年平均日照        1403.1h
—— 年蒸发量          1298.9mm
—— 年平均雷暴天气    63d
——磁场强度：         520GS
——厂区海拔高度:    680m
——地震烈度:      VI度
[bookmark: _Toc132562721]2.3使用环境条件
——电解系列电流                正常电流强度600KA。
——环境温度                     -5℃ ～+65℃
——工艺设计最高操作温度:        +55℃～+65℃·
——壳面表面温度：               600～750℃
——最大磁场          操作面最大磁场520Gs（天车轨道位置约150Gs）
基本工作环境：高温、高磁场、高强度，多粉尘、氟化物、氟化氢气体、沥青烟等有害物质。
三、主要供货范围
脱硫塔年度停塔检修项目材料详细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	机械密封
	261-75
	个
	7
	建议原生产厂家：浙江长城搅拌设备股份有限公司

	2
	环氧高温玻璃鳞片胶泥
	BLLP型-150  25kg/桶
	桶
	10
	

	3
	不饱和树脂
	197 25kg/桶
	桶
	10
	配：促进剂、固化剂各3Kg

	4
	螺栓
	M12*90 316
	套
	500
	材质：不锈钢2507，配套螺帽

	5
	橡胶板
	厚度：5mm  1.5*6m
	卷
	20
	材质：丁腈

	6
	过滤网
	非标件（附图）
	个
	2
	滤网材质：FRP材料
配套：1.不锈钢4529材质螺栓、螺帽

	7
	电动阀门
	阀体型号：D971X-10Q DN：700mm PN1.6Mpa；电动装置型号 ：RA16-241-W-100-01
	个
	2
	阀体材质：耐酸高硅球墨铸铁；阀板材质：不锈钢2507

	8
	搅拌器桨叶
	KCX800-70S15-01
	片
	24
	桨叶材质：不锈钢2507（配：不锈钢4529螺栓、垫片、螺帽）
（建议原生产厂家：浙江长城搅拌设备股份有限公司）



四、包装、装卸、运输方式及费用
投标方因按照国家和行业标准规定的方式对本招标项下产品包装、装卸、运输并承担包装、装卸、运输费用和保险费用。交付前的一切风险和费用由投标方承担。 
五、执行标准与规范  
设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家有关标准、法律、法规。
六、质量保证：
供方提供的设备配件必须是按甲方提供的型号及厂家，且完整的、全新的，质保期为使用后12个月，在产品质量保期内，因供方提供的配件产生的产品质量问题，由供方免费负责更换。
七、技术服务
对于材料详细表中电动阀门，卖方需向买方派遣技术人员对产品进行指导安装及调试。
八、交付地点：广西德保铝业有限公司指定地点。
九、其它
9.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。

附图：（过滤网规格尺寸）
[bookmark: _GoBack][image: 微信图片_20220704080403]过滤网规格尺寸：
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