

百色百矿水电投资有限公司水电公司三站生态流量泄放监测监控设备采购

招标公告

采购类别：设备类
项目名称：百色百矿水电投资有限公司三站生态流量泄放监测监控设备项目

项目概况与招标范围

2.1项目概况：

吉利百矿集团电力业务部下辖百色百矿水电投资有限公司（以下简称“百矿水电厂”）。百矿水电厂位于百色市右江区永乐乡南乐村那洞屯。本次计划对百色百矿水电投资有限公司三站生态流量泄放监测监控设备项目进行招标。现就百色百矿水电投资有限公司三站生态流量泄放监测监控设备项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。
2.2招标范围：

百色百矿水电投资有限公司三站生态流量泄放监测监控设备项目。

报价要求：
3.1请贵公司收到函后于2022年8月6日上午10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密文件的方式发送至（Yingli.Lai@geely.com）并备注《水电公司三站生态流量泄放监测监控设备项目》报价单。我公司会在贵司报价有效期内进行二次议价，将根据报价情况，或采用分项采购。
供应商要求

供应商须具备以下资质：

4.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。
4.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

4.3具有自行生产制造或销售资质。

4.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：百色百矿水电投资有限公司
地址：百色市右江区永乐乡南乐村那洞屯
联系人：赖莹丽  联系电话：18888467569（有投标意向请先与我联系）  E-mail：Yingli.Lai@geely.com
采购单位：百色百矿水电投资有限公司
日期：2022年8月3日
附件1：

水电公司三站生态流量泄放监测监控设备采购技术规范

1、三站生态流量泄放监测监控设备技术要求：
	产品名称
	主要参数
	数量
	单价
	合价

	1
	远程可视流量监测主机
[image: image1.png]



设备型号：

VRTU5420-V3-8AI-   4GDTU-AC

WL218


	产品功能：
符合水利部相关文件规范
符合环保部HJ212协议，可接入环保平台

有线+4G无线双网络，可扩展北斗通讯功能
本机可存3年流量数据(10分钟/条)
支持有压管道、闸门、巴歇尔槽、量水堰、矩形渠测流方式，符合水利学公式
可以电脑或手机远程查看实时或历史视频及流量水位数据
支持HLS视频流调用
技术参数
户外防水防虫外壳，防护等级IP66。

信号输入及电源防雷。
支持160V-300V宽压供电，内置稳压系统。
RS485：1路，支持MODEBUS 485通讯协议

串口：1路，可接北斗通讯模块

传感器输入接口：流量计信号口1个，闸门开度信号口1个，管道开度信号接口1个，上水位信号口1个，下水位信号口1个，机组发电电流信号输入口6个，以上接口均为4-20MA输入

开关量输入：4路以上，常开常闭可切换

继电器输出：8路，可与模拟量联动及远程控制

内置4”液晶屏，可显示实时流量，查询历史流量，及各4-20MA通道的实时电流值
网络：支持双网自动切换：一个RJ45有线网口加4G网络，有线宽带正常时走有线，有线断了自动切换4G无线。
存储：本机内置8M 环境数据存储空间
供电：交流供电版的内置150-300V宽带稳压电源，太阳能供电版内置太阳能控制器

	3

	
	

	2
	数据叠加自动拍照工业摄像机
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型号：EIC53OSD-G2
	产品功能：
支持定时抓拍，本机可保存3年以上照片(1张/小时)

照片或视频上叠加流量水位地点时间信息
支持红外夜视

可扩展256G 照片和视频存储空间。
支持远程开关摄像机
技术参数：
室外防水，IP65级
300万像素，红外夜视30米
1个RJ45口
1个红外灯控制接口
一个DC电源接口

一个RS485接口或一个TTL接口可切换


	3
	
	

	3
	多普勒雷达流速仪
LDLSY01-485
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LDLSY01-485

YB0876
	 频率范围：24 GHz 
 调制方式：CW 
 RS485 接口测速量程：0.1m/s-20m/s 
 测速精度：±0.01m/s 
 俯仰角：30~70° 
 电压：DC9-24V，工作电流：30mA@12V，待机电流 5mA@12V 
 输出功率（EIRP）：20dBm（可调整） 
 天线角度：26°x13°

	4
	
	

	4
	雷达水位传感器
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   型号：EX-70
	产品功能：
测量实时水位
技术参数：
70米量程，RS485输出
超声波型
12V供电
	3
	
	

	5
	手机客户端软件
	测站管理
显示实时视频、流量、数据
历史数据查询，历史流量查询
继电器控制

	1
	0
	软件及服务费用包含在设备费中，不单列

	6
	电脑端软件
	视频数据同时展现
实时数据展现
历史数据查询
可通过电脑查询历史数据


	1
	0
	

	7
	服务
	远程设备数据调试服务
	1
	0
	

	
	
	方案设计服务
	1
	0
	

	
	
	远程设备数据服务
	1
	0
	

	8
	合  计
	


2、设备1年厂家无偿保修，如有损坏拆下寄厂家保修，设备在野外保用3年（电池除外）超过1年保修期，厂家维修收配件费。
附件2：报价函格式

百色百矿水电投资有限公司2022年三站生态流量泄放监测监控设备采购项目项目

一次报价函

致 百色百矿水电投资有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年三站生态流量泄放监测监控设备采购项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解三站生态流量泄放监测监控设备采购项目相关情况：

1、报价明细
	序号
	设备名称
	规格名称
	单位
	数量
	单价(元)
	单项合价（元）

	备注

	1
	远程可视流量监测主机

	设备型号：

VRTU5420-V3-8AI-   4GDTU-AC

WL218


	台
	3
	
	
	

	2
	数据叠加自动拍照工业摄像机


	型号：EIC53OSD-G2
	套
	3
	
	
	

	3
	多普勒雷达流速仪
LDLSY01-485
	YB0876
	套
	4
	
	
	

	4
	雷达水位传感器
	 型号：EX-70
	套
	3
	
	
	

	5
	手机客户端软件
	测站管理
显示实时视频、流量、数据
历史数据查询，历史流量查询
继电器控制

	套
	1
	
	
	

	6
	电脑端软件
	视频数据同时展现
实时数据展现
历史数据查询
可通过电脑查询历史数据软件及服务费用包含在设备费中，不单列


	套
	1
	
	
	服务远程设备数据调试服务2.方案设计服务

3.远程设备数据服务

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	付款条件：报价含__13__%增值税专用发票；设备价款结算总额的10%作为质量保证金，设备验收合格提供相应发票后第一个月付款结算总额的90%，满1年无质量问题无息退还质量保证金；如果设备1年厂家无偿保修，如有损坏拆下寄厂家保修，设备在野外保用3年（电池除外）超过1年保修期，厂家维修收配件费。

 

	备注：以上报价包含_13___%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素）


2、报价有效期为90天。

                                   报价人（盖公章）：

                                 法定代表人（或委托代理人）：

