[bookmark: _Toc350209938]广西东怀矿业有限责任公司 
水冷螺杆式冷水机组技术任务书

甲方（全称）：  广西东怀矿业有限责任公司  
乙方（全称）：                            
一、项目概况
项目名称：东怀煤矿水冷螺杆式冷水机组采购项目
项目地点： 广西百色市右江区 
项目内容： 东怀煤矿采购一套ILG700S(7℃）水冷螺杆式冷水机组
2、 主要设备及配套服务清单
2.1 主要设备清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	水冷螺杆式冷水机组
	ILG700S(7℃） 
	台
	1
	含控制系统。


3、 [bookmark: _Hlk106460330]设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
GB/T18430.1-2007《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工业用和类似用途的冷水(热泵)机组》
GB/10870-2001《容积式和螺杆式冷水(热泵)机组性能试方法》
JB/8654-1997 《容积式和螺杆式冷水(热泵)机组安全要求》
JB/T4330-1999《制冷和空调设备噪声测定》
JB/T19410-2003 《螺杆式制冷剂压缩机》
JB/T6909-1993 《喷油螺杆式单级制冷压缩机》
ZBJ73001-1987 《喷油螺杆式单级制冷压缩机转子技术条件》
ZBJ73002-1987 《喷油螺杆式单级制冷压缩机技术条件》
ZBJ73030-1989 《喷油螺杆式单级制冷压缩机组型式与基本参数》
JB/T6917-1993 《制冷装量用压力容器》
GB150-89 《钢制压力容器》
GB151-89 《钢制壳管式换热器》
四、技术性能质量要求总原则：
（1） 本规范试提出的技术质量要求，为最低的技术质量要求，乙方应提供满足本要求或更高标准的合格产品。
（2） 本规范书提出了部分技术标准，但不限于这些标准，若国家有更高、更新版本的技术标准，则执行国家新的、更高的标准。
（3） 为保证设备质量和设备互换性，结合煤矿实际使用，本规范书提供了部分部件参考型号，乙方在投标前可提供更好的型号供使用方参考选型，应达成共识，以签订的技术协议为准。
（4） 乙方应认真阅读本技术规格书，若有缺陷，应以书面形式与需方共同完善，最终以保证设备正常运行为原则。
（5） 乙方必须对外购件进行检查、实验、验收，确保外购件的质量，并对其质量负责。
（六）本技术任务书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，以较高标准执行。
五、性能参数表
	项目
	单位
	型号

	
	
	ILG700S(7℃)

	制冷量
	kW
	700

	
	kcal/h4
	600000

	电源
	
	3￠ 380V 50Hz

	消耗功率
	kW
	150

	
	启动方式
	
	Y-△降压

	蒸发器
	型式
	
	壳管式高效换热器

	
	水流量
	m³/h
	120

	
	水压降
	kPa
	≤75

	
	设计温度
	
	7℃~27℃

	
	设计压力
	
	2.4Mpa

	冷凝器
	型式
	
	壳管式高效换热器

	
	水流量
	m³/h
	145

	
	水压降
	kPa
	≤75

	
	设计温度
	
	60℃

	
	设计压力
	
	2.5Mpa

	冷媒
	名称
	
	R22

	
	充注量
	kg
	186

	接管规格
	冷凝器
	mm
	DN125*2

	
	蒸发器
	mm
	DN125*2

	
	放水阀
	mm
	DN25

	外形尺寸
	长（L）
	mm
	3950

	
	宽（W）
	mm
	1200

	
	高（H）
	mm
	2450

	重量
	净重
	≈kg
	3250


[bookmark: _Hlk40094107]
六、技术要求
1、压缩机
（1）半封闭设计。
（2）实现分级或无级能量调节。                         
（3）采用三级油分离过滤器，有效保证压缩机的正常工作和换热器的高效换热。
（4）采用无泵式内建压差供油润滑系统。
（5）配备可靠的电机过热保护装置。
（6）低温和热泵工况下配备液态冷媒喷射系统。
（7）排气口安装排气止回阀可防止转子在停机时逆转。
2、蒸发器
（1）采用干式直接膨胀式蒸发器，氟在强化换热管内侧流动，水侧设计压力为10 bar；氟侧设计压力为25 bar。
（2）蒸发器外包20mm厚的软质闭孔橡塑海绵保温材料。
（3）外壳管及换热铜管为加厚型，盐水侧经过特殊处理，盐水对其腐蚀性≤0.05mm/a。
3、水冷冷凝器
可清洗的水冷冷凝器采用经强化的换热管（外翅片内肋化），胀接在管板上，水侧设计承压为10bar，氟侧设计压力为25 bar，并配有安全阀。
4、电气控制系统，采用PLC触摸屏控制。
5、变压器主要材料和组附件配置要求（仅作参考，优先选用以下品牌产品，有比列表项目质量更好的经甲方同意也可以选用）
  
	序号
	零部件名称
	品牌

	1
	半封闭螺杆压缩机
	国内知名品牌

	2
	水冷壳管式冷凝器
	广东联合/杰邦

	3
	水冷壳管式蒸发器
	广东联合/杰邦

	4
	制冷剂R22
	浙江巨化

	5
	过滤器桶/芯
	美国艾墨生

	6
	热力膨胀阀
	美国艾墨生/丹麦丹佛斯

	7
	压力控制器
	丹麦丹佛斯

	8
	压力表
	丹麦丹佛斯

	9
	交流接触器
	韩国LG

	
	塑壳断路器
	韩国LG

	
	接线端子
	德国Phoenix

	
	PCL+控制模块
	德国西门子

	
	人机界面(彩色触摸屏)
	昆仑通态10.4IN



七、其他事项和技术服务
1、以上所列招标项目的技术要求、配置作为技术参考，如有优于或等同于的技术配置和安装布置方式的亦可采用，但需事先征得买方同意，并做详细说明。
2、乙方产品按国标及行业标准执行，产品质量实行“三包”。乙方发货时随机附带的文件包含但不限于：完整安装使用说明书、产品合格证、出厂检验报告，备案文件完全匹配技术协议所签订的产品，如有违反，所造成的直接或间接的一切责任将由乙方承担，如对客户生产及其他设备造成的经济损失的，应无条件赔偿相关损失。
3、乙方承诺在货到客户工厂或现场时，按照客户要求时间内安排技术人员提供免费技术指导、培训，免费指导设备调试安装。
4、乙方在接到客户技术服务申请后，于2小时内快速响应，并在24小时内安排人员到达现场解决问题，直至问题解决。
5、因乙方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质质量原因造成使用问题，乙方应无条件免费维修或更换，如对客户生产及其他设备造成的经济损失的，供应商应无条件赔偿相关损失。
6、当客户对乙方提供的设备和材料有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的材质、性能、可靠性等品质检验。解释双方应相互配合，不应无故拖延。
7、整机质保期为设备在使用现场验收合格并正式投入使用后12个月，质保期外优先提供服务，并以优惠价格提供备品备件。
八、其他要求（交货时提供）
1、提供安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等文件。
2、提供1整套备用的接线柱密封圈，便于日常更换。
3、交货日期：以合同交货期为准。
4、到货地点：东怀煤矿。              
九、运输及包装要求
1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容包括产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等信息；
2、运输时应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤； 
3、单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应；
4、随机文件用塑料袋封好。
十、其他
1、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
[bookmark: _GoBack]2、技术联系人：蓝红日13977601071
