


广西百色那荷矿业有限责任公司
地面变电所直流屏（后备电源）改造技术要求

一、供电现状
目前，那荷煤矿地面变电所直流屏PLC损坏，电池老化，部分电池已不起作用，达不到备用电源的要求。针对这实际情况，我矿通过更换直流屏、电池等对供电系统后备电源进行完善。
二、地面变电所直流屏更换要求
[bookmark: _GoBack]1、可以24h监测电池柜输入电压、输出电压、各组电池运行等数据。
2、因场地限制只能安装2个保护屏，相关PLC（西门子）、控制屏（和而泰）都要求是国际知名品牌。
三、系统技术要求
1）交流输入电压：380Vac±20%，3相，50±5Hz。             
2）直流输出电压：198∽286Vdc。
3）直流额定输出电流：2×10A。        
4）稳流精度：不超过±0.3%。
5）稳压精度：不超过±0.3%。       
6）纹波系统：不超过±0.1%。
7）输出短路：限流输出（限流值由面板给定，默认值为额定电流值）
8）噪音：不超过30dB。
9）绝缘强度：2kVac,50Hz,1min,10mA.交流输入-地，直流输出-地，交流输入-直流输出。           
10）防护等级：IP30。
11）电源模块：铝芯干电池          
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