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[bookmark: _Hlk62152232][bookmark: _Toc373672206][bookmark: _Toc278899632]一、项目名称：
[bookmark: _GoBack]广西百矿新材料技术有限公司2022年铝轮毂项目（一期520万只）压铸车间洁净气体技改工程
[bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc64710061][bookmark: _Toc16131][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc25147][bookmark: _Toc12771][bookmark: _Toc3962][bookmark: _Toc17266]二、概 述：
广西百矿新材料技术有限公司位于广西百色市田阳区头塘鎮新山工业园，规划筹建年产量1000万只铝合金轻量化轮毂项目，分两期建设。原热工空压站两台鼓风式吸干机压力露点未达到技术协议≤-60℃要求，不能满足压铸生产需求，所以进行技改。计划在压铸车间4条生产线储气罐处增加4台微热再生吸附式干燥机(每条线1台，设备为撬装形式）及配套的8个过滤器（精度：≤0.01ppm,≤0.01um  过滤效率：  99.7%  ），此次招标数量为1台，并且在吸干机出口侧管路安装在线压力露点仪和显示器(LED300*600)，本次招标为交钥匙工程。
[bookmark: _Toc64710062]三、总则
3.1、乙方所提供吸干机及附属设备负有全责，乙方需按技术任务书要求配置控制装置，仪表设备，甲方的认可并不免除乙方的责任。乙方提供与（MES）控制系统的接口。
3.2、乙方提供的设计产品（包括图纸、文件、资料等）和服务所涉及的专利技术、专有技术等所含有的有关知识产权，乙方须保证甲方自然对其拥有使用权，并保证甲方使用这些产品和服务时避免知识产权的诉讼纠纷。
3.3、乙方提供详细的供货清单，对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术规范未列出或数目不足，乙方仍在执行合同时补足。
3.4、如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。
3.5、设备运行方式：每年330天，24小时/天。
3.6、设备动力供应及使用的环境条件:
3.6.1、气温：0～50℃。
3.6.2、相对湿度：最大相对湿度98％；年平均相对湿度88％。
3.6.3、地震烈度: 本地区地震烈度为6度（GBJ11-89，ma=0.1m/s）。
[bookmark: _Toc476035669]要求设备满足在以上条件下，可正常连续运行。
3.6.4、设备质保期为1年（吸附剂除外）。
4.1、供货范围、主要参数（吸干机）
4.1.1、吸干机处理量≥50m³/min,设备出气压力露点≤-70℃，耗气量≤5%。
4.1.2、吸干机进口压力0.6~0.65Mpa,出口压力≥0.55Mpa,压降≤0.05Mpa（含过滤器）。
4.1.3、进口介质温度：≤ 45℃，环境温度：≤55℃。
4.1.4、运行时吸干机空塔流速≤0.2m/s。
4.1.5、吸附塔油漆采用耐高温油漆，或者喷塑工艺。
4.1.6、所有连接管路采用热镀锌。
4.1.7、所有切换阀门采用双偏心阀门，阀芯全不锈钢材质。
4.1.8、电磁阀采用双控阀。
4.1.9、加热塔应采用壳体采用热镀锌，加热芯子采用不锈钢材质。
压力表，压力传感器，温度传感器品牌为EJA、E+H、Rosemount。
4.1.10、吸附剂采用活性氧化铝、分子筛（分子筛比例应不低于40%，颗粒直径3mm左右）。
4.1.11、吸附剂使用寿命≥3年，并提供证明文件，如在保养或者服务手册中注明。
4.1.12、露点仪：配置全进口不锈钢露点仪，测量压力露点，量程-100~ +20。品牌：英国Michell（密析尔）或芬兰Vaisala（维萨拉）传感器在出厂时必须检定且在有效期内，配LED显示器（600*300），显示压力露点、介质压力、介质温度。
4.1.13、吸干机控制器品牌为西门子，可设定加热温度、加热时间，控制方式切换：时间控制和露点控制，可显示故障报警、露点低报警、干燥剂压力露点、菜单（含保养计划、保护、测试、计数器、调节等）。
4.1.14、控制系统电气元件施耐德、ABB、西门子可选。
4.1.15、吸干机出口应配置流量调节阀，确保管网失压时，流量调节阀自动调节流量，极端工况下空塔流速不超过0.3m/s，无吸附剂沸腾风险。
4.1.16、改造工程的管路材质为无缝铝合金挤压管，管径DN80、长度10米（含附件），管路安装合理美观无漏气。
4.1.17、设备电源由乙方负责采购及安装，材质为交联聚乙烯铜芯线。电源点为最近动力柜，桥架安装（单台桥架80米、电缆80米，含辅材）。
4.2、过滤器
4.2.1、外壳材质为优质碳钢，内外壁经防腐蚀处理。
4.2.2、滤芯使用寿命≥8000小时，过滤精度：颗粒度: ≤0.01um  残油量: ≤0.01mg/m3 （多明尼克、汉克森）。
4.2.3、带压差显示表。
4.2.4、此项目含气罐移位管路安装、电缆铺设等，为交钥匙工程。
4.2.5、设备A、B塔切换过程中需加装消音器，噪音≤70分贝。

4.3、控制内容

	项目
	报警
	停机
	显示

	干燥塔出口温度
	有
	有
	有

	进气压力
	有
	有
	有

	出口露点温度（压力露点）
	有
	有
	有

	左右塔压力
	有
	有
	有

	空气进气温度
	有
	有
	有

	加热故障
	有
	有
	有

	传感器故障
	有
	有
	有



4.4、供货进度
	序号
	项目
	时间
	备注

	1
	技术协议签订
	中标通知后3天内
	

	2
	图纸会签
	中标通知后3天内
	设备基础图，外形尺寸等

	3
	设备到货
	中标通知后35天
	35天内到货，安装、调试时间5天。

	4
	安装验收
	通电后15天
	通电正常运行15天，所有问题整改完毕

	5
	终验收
	正常运行60天
	发生问题重新计时




五、零配件清单
5.1、微热再生吸附式干燥机主要零部件清单

	内 容
	数 量
	单位
	品牌
	原产地

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方提供详单
5.2、随机备品备件明细表：
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


5.3、一年设备运行所属耗材明细表：
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc64710070]六、随机技术文件
6.1、设备说明书、图纸、零件清单、所以外购配件的合格证在设备进厂时一并交付，每台设备1套资料，2份电子版资料（含PLC程序）。
[bookmark: _Toc64710071][bookmark: _Toc476222799]七、设备验收
7.1、设备图纸会签 ：根据合同、技术协议要求，确认设计图纸中各相关专业之间的设计无相互干涉，并满足合同、技术协议、相关国家/行业规范要求。
7.2、 设备到货（开箱 ） 验收，根据合同、技术协议要求核对到货设备名称、型号规格、数量等是否相符，并做好记录；察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损情况的现场记录，确认是否需要返厂维修或更换，并进行拍照留存。
7.3、设备安装 调试 验收，乙方根据与甲方合同、技术协议及设计图纸/技术要求进行安装施工，设备安装完成并具备安全运行条件，调试合格准许投入试生产。在此阶段对设备的安装质量、联动运行稳定性、安全装置可靠性、精度、性能进行验证的过程，对发现的问题进行记录并按整改计划时间完成整改。安装验收结束后，需对操作及检修人员做理论和实操、维护保养培训，时间不能少于8课时，培训内容需做标准课件。
7.4、设备终验收，设备开机调试合格运行60天后，压力容器使用资格证书由乙方向甲方所在地特种设备机构报检并取得相应使用资质后，经有资质第三方计量院检测露点等数据达到技术协议要求，同时没有质量问题，方可进行最终验收，进入质保期。
7.5、设备质保验收，设备通过终验收后正常运行达到合同、技术协议规定的质保期限时（1年），由乙方提交质保验收申请，设备处组织相关单位（部门）进行设备质保验收。





第 1 页 

                                       第 47 页 共 49 页


