

百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目

招标公告

采购类别：服务类
项目名称：百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目
项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本次计划对百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次监测项目检测资质以及具备相应的营业范围。
3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：百色百矿发电有限公司

招标组织单位地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村吉利百矿电力业务部

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：电力业务部供销处

日期：2022年10月28日
百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目询价函
经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目报价。此次报价须知如下：
一、招标内容 

1.1 百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目。

1.2  项目内容：

委托专业机构对百色百矿发电有限公司烟气自动监控设备CEMS准确度进行验收比对监测。
工作范围（包括但不限于）

具体详见附页《百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目技术任务书格式》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：百色百矿发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。

1.6施工起止日期：2022年11月10日-2022年12月31日。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3乙方经营范围须包含本次监测项目检测资质以及具备相应的营业范围。

    2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年11月2日。

4五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目。

5.2 截标时间为2022年11月3日上午10：30时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

    以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 《百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目技术任务书（格式）》

2 《报价函（格式）》

36  差异表

                                   吉利百矿电力业务部  供销处

                                      2022年10月28日

附件1：
技术任务书

甲方（全称）： 百色百矿发电有限公司
乙方（全称）：                         
一、项目概况

项目名称：百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目

项目地点： 百矿发电厂

项目内容：委托专业机构对百色百矿发电有限公司烟气自动监控设备CEMS准确度进行验收比对监测。

项目承包范围及方式

2.1委托乙方对百色百矿发电有限公司厂烟气自动监控设备CEMS准确度进行验收比对监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。
三、工期

3.1工期开始日期：2022年11月10日

3.2工期结束日期：2022年12月31日

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

	类别
	编号及监测点位
	量程
	监测项目
	监测频次

	验收比对
	#1炉脱硫入口
	SO2（0-14300）

颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）


	烟气参数（温度、湿度、流速）、颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物
	6次/天，监测1天

	
	#1炉脱硫排放口
	SO2（0-858）

NOX（0-670）
颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	
	

	
	#2炉脱硫入口
	SO2（0-14300）

颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	
	

	
	#2炉脱硫排放口
	SO2（0-858）

NOX（0-670）
颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	
	


3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：
（1）重大设计变更影响乙方连续施工的；
（2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。
质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。
4.2监测质量

 监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。
竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。
安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目一次报价函
致 百色百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2022年烟气自动监控设备CEMS验收比对项目相关情况：

1、报价明细
	监测项目
	项号
	编号及监测点位
	量程
	单位
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③=①×②
	监测频次

	烟气参数（温度、湿度、流速）、颗粒物、含氧量、二氧化硫、氮氧化物
	1
	#1炉脱硫入口
	SO2（0-14300）

颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）


	项
	1
	
	
	6次/天，监测1天

	
	2
	#1炉脱硫排放口
	SO2（0-858）

NOX（0-670）
颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	项
	1
	
	
	

	
	3
	#2炉脱硫入口
	SO2（0-14300）

颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	项
	1
	
	
	

	
	4
	#2炉脱硫排放口
	SO2（0-858）

NOX（0-670）
颗粒物（0-200）

温度（0-300）

湿度（0-40）

氧含量（0-25）

流速（0-40）
	项
	1
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2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

                                   报价人（盖公章）：

                                 法定代表人（或委托代理人）：

                                   报价日期：2022年  月  日
附件3：                        

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签名：                
投标人（公章）：                                        
1

