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[bookmark: _GoBack]广西百色福禄矿业有限责任公司 
福禄煤矿带式输送机变频节能改造项目技术任务书

甲方（全称）： 广西百色福禄矿业有限责任公司 
乙方（全称）：                              
一、项目概况
项目名称：带式输送机变频节能改造项目
项目地点： 广西百色市右江区 
项目内容：
福禄煤矿需采购1台矿用变频器，更换原来的带式输送机控制开关，以便软性启停设备，调节设备运行速度，降低电机电流，避免设备遭受电流冲击伤害，减少设备运行掉渣，实现节能降耗目的。
2、 主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本安型变频器
	BPJ1-500/1140V，
两象限
	台
	1
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
矿用隔爆兼本质安全型交流变频器符合下列标准：
《煤矿安全规程》最新版
GB/T 191—2008　包装储运图示标志
GB/T 2423.42008　电工电子产品环境试验 第二部：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）。
GB 3836.12010　爆炸性气体环境用电气设备　第1部分：通用要求。
GB 3836.22010　爆炸性气体环境用电气设备　第2部分：隔爆型“d” 
GB 3836.3—2010　爆炸性气体环境用电气设备　第3部分：增安型“e” 
GB 3836.4—2010　爆炸性气体环境用电气设备　第4部分：本质安全型“i”
GB/T 12325 电能质量 供电电压允许偏差 
GB/T 12668.2　调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准特定的试验方法。
GB/T 12668.2 调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定。
GB/T 12668.3 调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特
定的试验方法。
GB 14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T 14549 电能质量公用电网谐波
GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
GB/T 15543 电能质量 三相电压允许不平衡度
GB/T 15545 电能质量 电力系统频率允许偏差
GB/T 18039.3 电磁兼容 环境 公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平
GB/T 18039.4 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰及信号传输的兼容水平
MT/T 661—1997  煤矿井下用电器设备通用技术条件
AQ1043-2007     矿用产品安全标志标识
AQ1023-2006   煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求

提供有效的产品质量检验合格证、煤安标志证、生产许可证、产品技术鉴定证书、防爆合格证。

四、技术性能质量要求总原则：
（1） 本规范试提出的技术质量要求，为最低的技术质量要求，乙方应提供满足本要求或更高标准的合格产品。
（2） 本规范书提出了部分技术标准，但不限于这些标准，若国家有更高、更新版本的技术标准，则执行国家新的、更高的标准。
（3） 为保证设备质量和设备互换性，结合煤矿实际使用，本规范书提供了部分部件参考型号，乙方在投标前可提供更好的型号供使用方参考选型，应达成共识，以签订的技术协议为准。
（4） 乙方应认真阅读本技术任务书，若有缺陷，应以书面形式与需方共同完善，最终以保证设备正常运行为原则。
（5） 乙方必须对外购件进行检查、实验、验收，确保外购件的质量，并对其质量负责。
本技术任务书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，以较高标准执行。

5、 技术要求：
[bookmark: _Hlk40094107]   
1、 受控设备信息
[image: 2#电机]

2、变频器基本参数
额定输出频率：0～50Hz 频率分辨率：0.01Hz。
功率因数：＞0.95。
整机效率：＞96%。
过载能力：180% 1分钟。
工作方式：长时工作制。
电压谐波：谐波含量＜5%,各谐波电压奇次含有率＜4%,各谐波电压偶次含有率＜2%。
电流谐波：符合GB/T14549-1993要求。
EMI/EMC：符合GB 12668.3-2003/IEC 61800-3:2004要求。
控制方式：矢量控制、V/F。
内置PID：可实现过程闭环控制。
转矩提升：自动转矩提升功能，能保证100%的额定转矩。
转差补偿：自动转差补偿范围0～150%。
启动转矩：150%～200%。
加减速曲线：直线、S曲线模式。
加减速时间：启动加速时间和停车减速时间0～600s可以任意调节。
通讯功能：RS485通讯接口，MODBUS RTU协议。
本地操作：本地模式可实现本地启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能。
远程操作：远程模式可实现远程启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能。
I/O输入输出：6路开关量输入，1路模拟量输入（4～20mA）；	6路继电器输出（无源节点）,1路模拟量输出（4～20mA）。
保护功能：变频器过流、变频器过载、电机过载、变频器过压、变频器欠压、变频器过热、输出缺相、通讯故障、电流检测故障、电机调谐故障、漏电闭锁、瞬间断电保护等。
3、变频器配置及技术要求
1）、变频器主腔采用快开门结构，设有可靠的机电联锁。两个前门面板各设置一个彩色显示屏窗口和本安键盘。主电路进出线采用压盘式喇叭口引入装置。控制回路采用螺纹压紧式喇叭口。
2）、主腔前门设有一个16位矩阵本安键盘和7吋彩色液晶屏组成人机界面。变频器所有参数均在壳体外部设置，不需要打开箱体门盖，且在参数设置时显示界设置项必须自带有中文注释，方便现场使用人员操作，简化和方便现场使用人员操作。
3）、主要元件均采用国际知名进口品牌产品：IGBT模块采用Infineon品牌产品，霍尔传感器采用LEM品牌产品，主要机芯要求采用汇川或英威腾、西门子知名品牌。
4）、采用光纤驱动，高低压隔离，确保系统安全可靠。
5）、速度控制精度高，低频输出转矩大，可输出2倍以上额定转矩，过载能力大，满足重载起动需求。
6）、具有RS485通讯接口，支持MODBUS通信协议，便于接入煤矿自动化系统。
7）、变频器不需要更换任何硬件和软件，既能控制三相异步电机，也能控制永磁同步电机，只需在显示屏菜单中选择对应的电机类型即可，不做任何改动，减少用户重复的经济投入。
[bookmark: _Hlk100931166]8）、变频器内置滤波电抗器减小谐波对电网的影响。 
9）、多种频率设定方式可选：数字设定，模拟量设定，通讯设定，多段速。
10）、变频器具有工频旁路功能，变频器出现故障时，可随时切换到工频旁路上直起，确保设备正常运行。
六、其他事项和技术服务
6.1以上所列招标项目的技术要求、配置作为技术参考，如有优于或等同于的技术配置和安装布置方式的亦可采用，但需事先征得买方同意，并做详细说明。
6.2乙方产品按国标及行业标准执行，产品质量实行“三包”。乙方发货时随机附带的文件包含但不限于：完整安装使用说明书、产品合格证、出厂检验报告，产品防爆、安标的资质文件；乙方承诺提供的防爆、安标资质编号及备案文件完全匹配技术协议所签订的产品，如有违反，所造成的直接或间接的一切责任将由乙方承担，如对客户生产及其他设备造成的经济损失的，应无条件赔偿相关损失。
6.3乙方承诺在货到客户工厂或现场时，按照客户要求时间内安排技术人员提供免费技术指导、培训，免费指导设备调试安装。
6.4乙方在接到客户技术服务申请后，于2小时内快速响应，并在24小时内安排人员到达现场解决问题，直至问题解决。
6.5因乙方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质质量原因造成使用问题，乙方应无条件免费维修或更换，如对客户生产及其他设备造成的经济损失的，供应商应无条件赔偿相关损失。
6.6当客户对乙方提供的设备和材料有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的材质、性能、可靠性等品质检验。解释双方应相互配合，不应无故拖延。
6.7整机质保期为设备在使用现场验收合格并正式投入使用后12个月，质保期外优先提供服务，并以优惠价格提供备品备件。
七、其他要求
1、交货时提供3套技术资料，包括整机、各部件的使用说明书、图纸、防爆合格证、煤安证和产品出厂合格证。
2、交货日期：合同签订后1个月。
3、到货地点：福禄煤矿指定地点。              
八、运输及包装要求
1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容包括产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等信息；
2.产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口；
3.包装箱外壁应有明显的文字标记，内容包括收货单位地址、名称和到站站名，设备名称、型号，制造厂家名称、出厂编号和日期，产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号，贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记；
4.包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤； 
5.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应；
6.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样；
九、其他
1、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
2、技术联系人：罗毅13877686267
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