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1、 总则
1.1 [bookmark: _Toc108846255][bookmark: _Toc407201251]本招标技术条件仅适用于广西德保百矿铝业有限公司隔离网闸设备的招标。主要包括隔离网闸设备及附属材料的设计、制作、供货、运输、安装调试、验收和服务等方面的技术条件。
1.2 供方保证提供符合《信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求》和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
1.3 供方应按照需方要求的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到供方开始制造、安装之日的这段时间内，需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，供方负责局部的调整，并保证设备总价不变。 
1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。
1.5 供方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。
1.6 供方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供方负责补齐且不得增加费用。
1.7 本技术条件标的，由供方负责设计、制作、供货、运输、卸货、安装调试直至最终交付使用。
二、环境条件
2.1  交通地理条件：
广西德保百矿铝业有限公司位于广西自治区德保县马隘工业园，德保县位于广西西南部，东与田东县接壤，西、南与靖西临界，北与田阳、百色毗邻。县城距离南宁市255km，距离百色市129km。马隘镇位于德保县北部，距德保县城7km。德保县境内有G69 银百高速、S210 线、S213 线省道贯穿全县，全县乡乡、村村通公路，项目厂址位于G69银百高速以西约10km，S210 线以北约3km，厂区与S210 线直接相连。百色至靖西高速公路经由德保境内。S210 公路在距离厂区约60km 的田东祥周有互通立交桥与南宁）昆（明）高速公路相通。田（东）德（保）铁路线已通车。工厂的对外交通条件优越。
2.2  自然条件：
——年平均气温        19.5℃
—— 最热月平均气温    25.7℃（7月）
—— 最冷月平均气温    11.1℃（1月）
—— 极端最高气温      37.1℃
—— 极端最低气温      -2.6℃
—— 年平均相对湿度    81%
—— 年平均降水量      1494.0mm
—— 日最大降水量      212.0mm
—— 年降水量集中在6～8月份，占总降水量的67%～73%
—— 年主导风向        东南风
—— 年平均风速        2.0m/s
—— 瞬时最大风速      16.0m/s
—— 年平均日照        1403.1h
—— 年蒸发量          1298.9mm
—— 年平均雷暴天气    63d
——磁场强度：         520GS
——厂区海拔高度:    680m
——地震烈度:      VI度
2.3供电条件： 
——供电电源：AC 220V（±10%），50HZ（±5%）
三、主要供货范围
[bookmark: _GoBack]网络管理系统、准入系统（详细规格型号参数由供方提供）



	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注
	质保承诺

	1
	网络管理系统
	1、40个基础资源节点
（网络+操作系统主机+数据库+中间件+标准应用+UPS+温湿度探头）、50个IP示意节点和40个服务器硬件监控授权包。2、产品主要功能包括：自定义监控首页、巡检管理、拓扑管理、日志管理、历史数据查看、网络设备和线路性能分析、服务器硬件管理、操作系统管理、数据库管理、中间件管理、标准应用管理、告警管理、报表管理。
	套
	1
	
	整机质保3年

	2
	准入系统
	支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机建议支持500以下终端认证或600M网络流量处理能力。配置250个客户端授权。设备默认1个Console口，6个千兆电口，4TB 硬盘，单电源，1U设备。含36个月硬件质保服务（选配方式：控制中心+硬件引擎+网络准入授权数。
	套
	1
	
	

	3
	深信服AF防火墙VPN授权
	SSL VPN接入授权（每增加1个SSL接入许可）
	个
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4、 设备主要技术参数及要求
4.1网络管理系统、准入系统技术要求
4.2工程条件
    使用场所：机房。
    安装方式：机柜内安装。
五、执行标准与规范  
设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家有关标准、法律、法规。
六、安装及调试
6.1供方提供的设备必须是完整的、全新的、技术先进且成熟的、质量可靠的产品,最终性能达到技术条件中工艺描述、配置的有关要求和国家相关标准。
6.2设备到达需方现场后，供方应在接到需方通知3天内派人进行设备安装调试，按各阶段具体工作的安排和实施，及时解决出现的质量问题。
七、质保期及售后服务
7.1质量保证期：压缩机质保期6年，室外机其他元件及室内机整机质保期2年；从设备安装调试验收合格之日起计算，在产品质量保期内，因供方制造所产生的产品质量问题，由供方免费负责修理、更换。
7.2设备安装调试并完成验收合格之日起算，整机设备质保期为2年，在产品质量保证期内，因供方提供的设备存在问题，由供方免费负责修理、更换。从设备投运开始之日起，在质保期内供方将根据需方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。
7.3质保期后，需方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。
7.4设备如发生质量问题，供方接到需方通知24小时内方派人到达现场负责免费维修，特殊情况不得超过48小时。若非需方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，供方须按合同有关条款向需方进行赔偿。
八、供货时间及地点
8.1交货时间：合同签订后1个月内到货。
8.2交货地点：广西德保百矿铝业有限公司指定地点。
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