
2023年吉利百矿新材料公司场平、消防、设备基础及防护零星工程技术任务书
一、项目概况
项目名称：吉利百矿新材料公司场平、消防、设备基础及防护零星工程
项目地点： 广西百色市田阳区新山工业园区。
项目内容：对新材料公司厂区内外闲置场地进行平整做绿化或堆放场用；对消防缺漏、新增设备技改和厂区防护设施进行零星施工。
二、项目承包范围及方式
2.1、工程施工图纸及招标文件所含施工内容，包括：
（1）土石方工程：履带式挖掘机平整土方，临时道路铺设；
（2）楼地面工程：消防控制室防静电地面；
（3）钢筋混凝土工程：新增设备基础制作安装；
（4）围护工程：厂区防护区域围护；
（5）防水工程：消防控制室和库房排水沟防水层。
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2.3、承包要求：不得转包第三方或擅自分包。
2.4、乙方应承担承包服务的职责包括但不限于下述内容：
  （1）项目的合同管理； 
  （2）现场人员的组织管理；
  （3）项目施工的技术管理； 
  （5）项目施工的安全管理； 
  （6）运至现场的各种材料、设备的现场保管； 
  （7）完成产品的成品保护；
  （8）项目的资料管理。
三、工期
3.1、计划开工日期：2023.03.25
计划竣工日期：2023.04.30
合同工期：日历天数35天 
3.2、工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：
(1) 重大设计变更影响乙方连续施工的；
(2)  不可抗力因素（指在施工周期、地区发生战争、动乱、空中飞行物体坠落、6级以上的地震、日降雨量大于200㎜的雨日、6级及以上的大风、20 年一遇及以上的洪水、日气温超过40度高温或低于-10度的严寒大于2天、持续 30 天高温天气、造成工程损坏的冰雹和大雪灾害、自然原因发生的火灾、突发性疫情或其它不可抗力原因）影响施工的；
四、质量标准
4.1、乙方须确保本工程满足本项目设计施工图纸和国家规范文件要求，具体包括但不限于(标准规范如有更新版本则以最新版本为准，如各标准规范要求及施工图要求的有出入，则以较严格者为准)：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2015)
《钢筋焊接接头实验方法》(JGJ127-2014)
《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)
《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）
《铝合金结构工程施工质量验收规范》（GB50576-2010）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）
4.2、工程质量
4.2.1、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
4.2.2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
五、检查和验收
5.1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
5.2、工程质量达不到约定标准的部分，甲方工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5.3、甲方工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。
5.4、因甲方工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。
5.5、隐蔽工程和中间验收
5.5.1、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方工程师等相关验收人员在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
5.5.2、经甲方工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方工程师不在验收记录上签字，视为甲方工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
5.6、重新检验
无论甲方工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

6、 主要施工工艺、技术要求
1、 土石方工程
1.1  机械：履带式挖掘机；
1.2  挖土深度：0.5m以内；
1.3  弃土运距：1km；
2、钢筋混凝土工程
2.1  钢筋：直径10以上；
2.2  混凝土垫层：C15；
2.3  混凝土基础：C25。
3、砌筑工程
3.1  砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖；
3.2  墙体厚度:240mm；
3.3  砌筑墙体时加气混凝土砌块不应使用破裂、不规整和表面被污染的砌块。
3.4  在砌筑位置放出墙身边线，以砌块每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，皮数杆宜立于墙体转角处，且相距不应大于15M。
3.5  严格控制好砌块上墙砌筑时的含水率。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。
3.6  砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆，其强度等级应不小于设计要求，砂浆应具有良好的保水性。
3.7  在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱（C20混凝土）；当墙体高度超过3m（≤120厚墙）或4m（≥180厚墙）时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土圈梁。
4. 楼地面工程
4.1  防静电活动地板：支架高度、材料种类:0.3m，金属骨架。

5. 防水工程
5.1 涂膜品种、遍数、厚度:聚合物水泥基防水涂料2遍；
5.2 涂膜厚度、遍数或层数:2遍；


7、 竣工验收
7.1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。7.2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
八、质量保修
8.1、质保期：按《建设工程质量管理条例》规定执行。
8.2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
九、对施工单位资质要求
9.1、具备在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。
9.2、具备建筑工程总承包资质三级及以上。
十、安全施工
10.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
10.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
10.3、乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方工程师及有关部门的监督检查。
10.4、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
10.5、如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。
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