[bookmark: _Toc350209938]百色双田矿业有限公司 
跃进煤矿MG160/380-WDK型电牵引采煤机整流单元检修项目
技术任务书
甲方（全称）： 百色双田矿业有限公司 
乙方（全称）：                    
一、项目概况
项目名称：跃进煤矿MG160/380-WDK型电牵引采煤机整流单元检修项目
项目地点： 广西百色市右江区四塘镇桂明村福匠屯跃进煤矿 
项目内容： 广西百色双田矿业有限公司跃进煤矿MG160/380-WDK型电牵引采煤机整流单元检修，需对故障代码为TI-1两台送检整流单元进行检测及故障排除检修项目。
2、 采煤机整流单元检修项目配件
采煤机整流单元检修项目的配件，由乙方对故障代码为TI-1两台送检整流单元进行检测，检测发现损坏的配件、电子元件进行更换，更换的配件、电子元件必须为原厂家产品，杜绝出现多报乱报，更换的配件、电子元件价钱不能高于市面平均值。
三、采煤机整流单元检修项目施工单位资质要求：
要求施工单位提供有效业绩证明。
四、采煤机整流单元检修技术性能要求：
1.采煤机整流单元检修后乙方提供一份检测检验报告及视频等证明佐料，附上检修中更换的材料清单。
2.采煤机整流单元检修后各更换的电子元件必须密封好，接线接头牢固无松动，线排插排打上玻璃胶固定防止脱落。
3、采煤机整流单元检修后各继电器吸合正常，各触点接触面光滑平整无电弧损伤。
    4、采煤机整流单元检修后乙方要将该单元内的粉尘杂物等清理干净，四周边螺丝补齐拧紧并贴上防拆标签，在面板贴上检修公司名称及联系通讯电话，并加盖公司印章及日期。
4、采煤机整流单元检修后下表各指示灯在显示板上能正常显示
	指示灯
	颜色
	故障时状态
	显示说明

	V27
	绿色
	灭
	整流单元交流输入切断

	V26
	红色
	亮
	接触器未吸合（电源缺相、上电板故障）

	V25
	红色
	亮
	交流电源电压过低或缺相

	V24
	红色
	亮
	内置回馈单元故障

	V23
	红色
	亮
	控制单元1对应SRD电机过温

	V22
	红色
	亮
	控制单元2对应SRD电机过温

	V21
	红色
	亮
	整流单元过热

	V20
	红色
	亮
	回馈控制信号接线错


5、采煤机整流单元检修后各航空插头输出输入正常
	插头
型号
	插头
针位
	输出
名称
	用途

	X5
WS55
4芯
	3
	L1
	接3-380V/50Hz电源

	
	4
	L2
	

	
	2
	L3
	

	X8
X9
WS48
5芯
	3
	+
	接控制单元的直流母线输入

	
	5
	+
	

	
	2
	-
	

	
	4
	-
	

	X6
WS28
7芯
	5
	L1’
	回馈控制电路的同步信号线

	
	6
	L2’
	

	
	1
	L3’
	

	
	3
	TI3
	接控制单元1对应的SRD电机1的电机温度
检测对应输出端子N、Ti3

	
	2
	COM
	

	
	7
	TI4
	接控制单元2对应的SRD电机2的电机温度
检测对应输出端子N、Ti3

	
	4
	COM
	

	X15
WS20
12X芯
	1
	+15V
	整流单元故障检测板的控制电源+15V输出，为采煤机数码显示板供电。

	
	2
	FQ
	用户的转向控制输入端（来自用户PLC的继电器输出口或OC门输出口）；当FQ与GD断开，表示要求电机正转；当FQ与GD短接则反转。

	
	3
	VIN
	用户的模拟转速给定输入端，为0-5V电压信号，对应电机0-1600rpm。

	
	4
	123(3)
	整流单元的运行状态输出端，当该单元正常时输出整套电控系统的总负载率，当该单元故障时输出故障类型脉冲

	
	5
	RE
	用户的故障复位输入端，当本产品任意单元故障时，用户的PLC系统使RE与GD短接，则系统故障被复位。

	
	6
	GD
	本系统控制电源地的输出端，使用户的PLC系统和本产品控制电源共地。

	
	7
	ST(1)
	用户的SRD1起动控制输入端，有PLC输出，经过整流单元转接到控制单元1的控制起动端ST；当ST（1）与GD短接时，SRD1电动机起动；断开时停止。

	
	8
	123(1)
	控制单元1的运行状态输出端（该信号来自控制单元1）。当该单元正常时输出对应电机的转速；该单元故障时输出故障类型脉冲。

	
	9
	EOB(1)
	控制单元1的故障信号输出端，经过整流单元转接后送用户PLC。
为继电器触点输出，该单元正常时触点断开，故障时触点闭合。

	
	10
	ST(2)
	用户的SRD2起动控制输入端，有PLC输出，经过整流单元转接到控制单元2的控制起动端ST；当ST（2）与GD短接时，SRD2电动机起动；断开时停止。

	
	11
	123(2)
	控制单元2的运行状态输出端（该信号来自控制单元2）。当该单元正常时输出对应电机的转速；该单元故障时输出故障类型脉冲。

	
	12
	EOB(2)
	控制单元2的故障信号输出端，经过整流单元转接后送用户PLC。
为继电器触点输出，该单元正常时触点断开，故障时触点闭合。
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五、采煤机整流单元检修质量要求
采煤机整流单元检修后由甲方拿去试用运行，保质期从甲方收到采煤机整流单元试用运行开始计算，质保期最少为6个月，质保期内乙方负责“三包”，采煤机整流单元出现质量问题均由乙方及时无偿保修。
六、其他
1、本技术任务书未尽事宜，由双方协商确定。
[bookmark: _GoBack]2、技术联系人：黄忠海 13977654065

