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1  总 则

1.1本招标技术规范书条件适用于靖锰市锰矿有限责任公司办公网络升级扩容项目招标，它包括了该系统设备的性能和结构设计、制造、检验、测试、包装、运输、安装和试验(调试)、验收直至最终交付使用、保修、培训等方面服务的招标技术条件。
1.2本招标技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本招标技术条件和有关中国国家现行最新标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方需详细列出设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称由招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单体设备和整个系统正常运行、性能符合本招标技术条件要求方面应承担的责任。
1.3本招标技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。如果本招标技术条件与现行使用的有关国家标准以及有关行业最新标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.4投标方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中差异表中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。投标方应在投标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。若在安装运行中发现不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.5设备涉及到的专利费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任及费用。

1.6投标方提供的设备必须是完全符合本招标技术条件的、全新的产品，可长期安全稳定使用，投标方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试运行过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.7投标方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方在不影响工程进度的情况下负责补齐且不得增加费用。

1.8投标方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本招标技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用市场临近淘汰或国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本招标技术条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍于产品原价的价格进行赔偿，招标方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.9本招标技术条件要求所采购、安装电子信息设备由投标方负责提供，包括分包（运输）的产品，同时投标方须负责所提供设备的安装、调试、验收及培训，直至最终交付正常使用。

1.10投标方必须具备设计、安装、调试相关资质和能力（需提供相关证明或证书），能够独立签订、履行合同及协议。
1.11今后发生的一切书面协议,若与本协议有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。

1.13对于投标方未做分项报价内容而本系统根据招标技术条件书需要的，视同已包含在已报价设备内。投标方所做报价设备视同满足本招标技术条件除技术偏离表内容之外一切要求。

1.14 无论有无偏离，投标文件必须逐项逐条响应本技术任务书的要求，且顺序与技术任务书一致，否则投标无效。

2.概况

2.1工程概述
2.1.1 项目名称

鸿川及各矿选矿场监控设备采需求
2.1.2 招标方
靖西市锰矿有限责任公司。
2.1.3 采购背景

根据吉利百矿集团经管会整改事项要求，为加强安全生产经营和矿石资产监管。拟在鸿川选矿场的重要区域和地磅出入口安装相应的监控设备。为此需采购一批信息化设备并进行安装。

3.设计和运行条件
3.1项目所在地

项目所在地位于广西靖西市湖润镇湖润湖润街388号

3.2交通运输条件

项目所在地区内各项基础设施建设完善，现场基础满足设备技术安装要求。区内主干道及配套道路完备，区内建设条件优良，内外交通方便。

4.主要设备参数及技术要求

4.1  视频硬盘主机性能参数：

      ① 压缩标准H.265压缩；视频分辨率3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz；视频制式视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264；图像质量预览分屏：1/4/6/8/9/16画面。

② 硬盘容量：带3块4TB共12TB硬盘；设备接口：4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出；
4.2  500W 2K高清摄像头性能参数：

① 分辨率：2560×1920；有效像素：500万；镜头参数：6mm

      ② 视频压缩格式：Smart 265/H.265/H.264；网络接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网接口；防护等级：IP66 
4.3  400W 2K高清摄像头性能参数：

① 分辨率：2560×1440；有效像素：400万；镜头参数：6mm

      ② 视频压缩格式：Smart 265/H.265/H.264；网络接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网接口；防护等级：IP66 
4.4  POE供电交换机性能参数：

      ① 传输速率：10/100/1000Mbps，背板带宽：18Gbps，包转发率：13.39 Mpps 。 

② 接口数量：9个，接口描述：8个10/100/1000Mbps POE端口，1个千兆SFP；

4.5  普通交换机性能参数：

      ① 传输速率：10/100/1000Mbps，背板带宽：16Gbps，包转发率：12 Mpps 。 

② 接口数量：8个，接口描述：8个10/100/1000Mbps 端口。
4.6  显示器性能参数：

      ① 分辨率：1920X1080P 60Hz，屏幕尺寸：23.8英寸，面板类型：IPS面板 。 

② 接口类型：2个，接口描述：1个D-sub(VGA)接口，1个HDMI接口。

4.7  户外音响性能参数：

① 喇叭:10英寸低音，Y30/100mm磁钢、80磁高音,25芯Y30号角高音,频宽:800-18khz,功率:150W

② 电池:9Ah天能电池60%音量可连续播放约6-12小时；话筒:U段无线咪双咪；

尺寸:约320(长)*300(宽)*640(高)-980(高-带杆)mm；重量:约15.12kg；

功能:蓝牙、双USB、录音、话筒优先、带遥控、室内外模拟声场调节，带吉他乐器接口、TI芯片、0.8厚全铝拉杆、防水控制板、喷漆工艺箱体。

4.8  其他机柜、线路辅材参数：

① 依据供货清单按品牌型号、需求参数提供线路辅材。 
5、供货要求及供货范围

5.1设备供货要求

5.1.1供货范围包括了主要的主、辅部件、技术资料、合格证书等。在执行过程中如发现有任何漏项和短缺，，均应由投标方负责将所缺的设备、技术资料等补上。
5.1.2投标方应在规定的时间内，提供所需部件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务。

5.1.3投标方保证提供的产品为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

5.1.4投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备标识须按招标方提供的设备位号执行。5.2供货范围：
5.2.1本项目供货范围暂列如下列表

	序号
	物资名称
	型号规格
	数量

	1
	 海康威视硬盘主机
	海康威视 16路4盘位监控存储设备 4K超清输出带3块4T硬盘 DS-7916N-R4
	1

	2
	 海康威视网络监控摄像头
	海康威视监控器摄像头500万2K高清星光夜视室内室外摄像机 可拾音网线供电手机远程 DS-2CD3T56WDV3-I3
	6

	3
	 海康威视网络监控摄像头
	海康威视监控器摄像头400万2K高清星光夜视室内室外摄像机 可拾音网线供电手机远程 DS-2CD3T46WDV3-I3
	10

	4
	超六类屏蔽网线
	山泽CAT6A类工程家装万兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线 灰色305米 HC6305
	1

	5
	无线网桥
	新华三 WB51-D 867M双千兆企业级5G室外无线网桥 大功率 网络WiFi放大器 5KM远距离传输
	3

	6
	机柜
	机柜1.2米网络机柜19英寸标准 1200mm高 600mm宽600mm深
	1

	7
	华为POE供电交换机
	8口千兆以太网+1光口千兆SFP支持POE供电企业级网络分线器高速 智易云S100-8P1S
	3

	8
	室外光缆
	信捷(ABLEMEN) 野战光缆 LC-LC多模双芯100米铠装拉远光缆 室外基站跳线 
	1

	9
	山泽水晶头
	山泽(SAMZHE) 超六类水晶头带屏蔽8p8c网线接头Cat6a两件式接头 100个装 WJ6A100U
	2

	10
	机柜供电插排
	公牛 GNE-108DT 防雷PDU机柜插座/排插/插线板接线板/拖线板 16A大功率 8位总控全长3米 蓝黑 个
	2

	11
	信捷室外光缆
	信捷(ABLEMEN) 野战光缆 LC-LC多模双芯80米铠装拉远光缆 室外基站跳线 
	1

	12
	普通交换机
	新华三（H3C）8口千兆交换机 企业级交换器 网络网线分线器 分流器 金属机身Mini S8G-U
	5

	13
	山泽光转电口模块
	山泽(SAMZHE) 1.25G RJ45 光口转电口模块 广泛兼
容华为/锐捷/中兴/普联/华三 SZ-QGE
	2

	14
	胜为压线钳
	胜为七类网线钳NS-160A 多功能网线电话线水晶头压线钳省力剥剪 线钳燕尾夹压接 水晶头工具
	2

	15
	尾纤
	博扬 LC多模双芯 光纤跳线lc-lc 5米 OM3 850mn BY-W5552M
	3

	16
	机柜设备托盘
	机柜设备托盘
	3

	17
	显示器
	小米Redmi 1A 23.8英寸显示器 IPS技术 三微边设计 低蓝光 HDMI接口 电脑办公显示器显示屏
	1

	18
	固态硬盘 
	三星 2TB SSD 980 PRO 固态硬盘 M.2接口（MZ-V8P2T0BW）
	1

	19
	机械硬盘
	希捷 1TB 7200转 256MB SATA  (ST1000DM014)
	3

	20
	小蜜蜂扩音器
	S350 UHF蓝牙小蜜蜂扩音器
	3

	21
	户外音响
	山水 E10 便携式户外音响
	1

	22
	无线麦克风
	猛玛领夹麦克风 安卓相机通用 larkm1一拖二
	2

	23
	会议室音响
	会议室音响套装带功放机 VD-201/K20/M-17
	1


6、执行标准

GB/T  32403.2-2015《企业用户宽带客户网关设备技术要求》

        GB/T  25320.7-2015《信息交换数据和通讯安全SNS》

GB/T  20279-2015《网络和终端隔离产品安全技术要求》

        GB/T  20279-2015《信息及时、安全技术、IT网络安全管理要求》

7、检验和试验

投标方中标后，在各设备出厂前应按有关标准进行检验和试验，并向招标方提供相关的检验和试验报告

8、设备质保期及权利和义务

8.1 投标方应采取措施确保设备符合本技术规范书的要求。

8.2 在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足正常运行和维护的要求。

8.3 投标方在保证产品质量的前提下，尽量满足招标方对供货周期的要求。

8.4 设备质保期定为设备调试合格并投入生产运行后一年。

8.5 在质保期内如发生产品质量不符合合同要求及相应的国家标准，投标方应当无条件负责维修或更换，直至达到正常使用要求为止。在质保期内出现因投标方设计、工艺或者材料缺陷而造成的任何缺陷或故障，投标方负责免费修理或更换

8.6 本设备整机产品式运行验收合格后保质期为一年，从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责（人工原因损坏的除外）。

8.7 质保期内，投标方要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。除因易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由投标方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，投标方应提供工作方便。

8.8 从设备投运开始之日起，在质保期内投标方必须根据使用方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

8.9 质保期满后，投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

8.10 质保期内设备如发生问题，投标方接到使用方通知后1小时内提出安全有效处理办法，24小时内方派人到达现场负责免费维修并得到使用方确认同意后才能撤离，若非使用方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向使用方进行赔偿。

9、售后服务

9.1 投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试技术人员。投标方的技术人员必须能满足使用方使用本条件设备的需要，否则，使用方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

9.2 投标方一切费用己包含在合同总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

9.3 投标方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

9.4 技术培训：投标方必须向使用方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容及考核。

9.5 使用方在使用本设备前，应按照投标方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知投标方，由投标方负责整改。

9.6 投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

10、运输、调试、及验收

10.1 设备验收：依据签订的技术协议要求对整套设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。

10.2 安全货物包装按GB执行，要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。

10.3 本技术条件涉及设备、材料如因投标方的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，投标方须承担相应责任。

11、图纸和资料

11.2 随设备提供以下资料：

11.2.1 出厂试验报告；

11.2.2 装箱图纸资料；

11.2.3 安装、运行及维护说明书；

11.2.4 生产许可证、产品合格证等资料。
12、质量等级细则约定：
12.1 必须通过CC/ISO15408（信息产品通用测评准则）

12.2  SSE-CMM （安全系统工程能力成熟度模型）
13、供货周期、入场建设要求

13.1 供货时间：招标完成后，一个周内完成备货和合同签署，十天内提供设备入场。

13.3 建设地点：靖西市湖润镇湖润街388号。


