广西田林百矿铝业有限公司
10kV滤波断路器改造项目

技
术
条
件
（或技术规范书）







甲方：广西田林百矿铝业有限公司

乙方：                        

日期：     年     月    日

一、总则
[bookmark: _Toc108846255]1.1本招标技术条件仅适用于广西田林百矿铝业有限公司10kV滤波断路器改造项目的招标。主要包括10kV滤波断路器的动静触头改造、试验、验收和服务等方面的技术条件。
1.2乙方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
1.3乙方应按照甲方要求的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到乙方开始施工之日的这段时间内，甲方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，乙方负责局部的调整，并保证设备总价不变。 
1.4设备材料采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方应保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.5乙方保证所提供的材料、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性、使用安全、可靠的要求。在现场施工过程中，如因产品质量等乙方原因造成发生质量或安全事故，乙方全部承担由此造成的损失和后果，甲方不承担任何责任。
1.6乙方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由乙方负责补齐且不得增加费用。
1.7本技术条件标的，由乙方负责设计、供货、运输、卸货、施工直至最终交付使用。

二、环境条件
2.1 交通地理条件：
广西田林百矿铝业有限公司位于广西壮族自治区百色市桂黔（田林）经济合作产业园，田林县位于广西西南部，东与田东县接壤，西、南与靖西临界，北与田阳、百色毗邻。县城距离南宁市255km，距离百色市129km。
2.2  使用条件：
—— 年平均气温        19.5℃
—— 最热月平均气温    25.7℃（7月）
—— 最冷月平均气温    11.1℃（1月）
—— 极端最高气温      37.1℃
—— 极端最低气温      -2.6℃
—— 年平均相对湿度    81%
—— 年平均降水量      1494.0mm
—— 日最大降水量      212.0mm
—— 年降水量集中在6～8月份，占总降水量的67%～73%
—— 年主导风向        东南风
—— 年平均风速        2.0m/s
—— 瞬时最大风速      16.0m/s
—— 年平均日照        1403.1h
—— 年蒸发量          1298.9mm
—— 地震烈度：        6度
——地震基本加速度     0.05g
——海拔高度：         676～680米
——污秽等级：         IV（重污秽区）
——安装地点：         户内
2.3 10kV供电电网参数：
——系统额定电压：10 kV
——频率：            50±0.4HZ
——系统电压范围：    10-5% --- 10 +8% kV
——爬电比距：        3.1cm/kV
——系统接地方式：    大电流有效接地系统
3、 设备主要技术参数及性能要求或作业规范标准
作业规范标准
执行标准
除本招标文件技术条款规定的要求外，10kV滤波断路器改造的施工方案、验收应遵循以下标准。选用标准应为最新版本。
本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执 行。
施工技术规范（适用标准及文件）
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90
《电气装置安装工程盘，柜及二次回路接线施工及验收规范》路GB50147-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92.
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》       GB50168-2006
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》       GB50169-2006
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》         GB50150-2006
《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》   GB50255-96
《施工现场临时用电安全技术规范》          JGJ46—2005
主要技术参数：
——型式：                     SF6气体绝缘型断路器
——极数：                     3相
——额定频率：                 50Hz
——额定电流：               2500A
——额定电压：               12kV
——主回路电阻：               小于等于50μΩ
——额定短路开断电流：        31.5KA
——额定短路关合电流：        40kA
——额定峰值耐受电流(峰值)：  80kA
——额定短时耐受电流(有效值)：100KA
——额定短路持续时间：         4s
额定时间参数:
——合闸时间：                 ≤100ms
——分闸时间：                 ≤50ms
——开断时间：                 ≤50ms
三相不同期性：
合闸不同期性：                 ≤2ms
分闸不同期性：                 ≤2ms
断路器在其所规定的操作压力(气压或电压)变化范围内应能保证所规定的同期性。
额定操作顺序： 分 -- 0.3s -- 合分 -- 180s -- 合分
四、供货数量及配置清单
乙方应按合同范围提供10kV滤波断路器改造的施工方案、现场施工改造验收、并应完全符合合同要求。
所涉及FP断路器上桩头及下桩头的连接母排，母排规格、材质应与现场原有的母排相同(现场母排长35cm,宽12cm,厚度0.4cm)，所需要的材料均由乙方负责提供，包括母排、紧固件、以及实际施工过程中可能需要的支撑绝缘子、绝缘子安装支撑件、金具等；
	序号
	设 备 名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	FP4031D改造费用
	套
	3
	

	2
	SF6断路器气室极柱
	个
	1
	



五、施工工艺、步骤及要求
1、乙方首先到安环科办理生产区域施工作业票，及供电车间办理第一种工作票，落实工作票中所列的各项安全措施。与供电车间共同确认工作票中的各项安全措施已落实后，在得到业主方现场负责人许可检修的指令后，检修人员才能开始检修作业。
2、将单台整流机组由运行转到检修状态。
3、检测断路器漏气情况，将漏气的极柱更换成新的固定式极柱。
更换的断路器极柱应与原断路器的品牌参数相同，为施耐德原装进口产品， SF6断路器，额定电压10kV，最高运行电压12kV，额定电流3150A，额定短路开断电流31.5kA，额定短时耐受电流（4s）31.5kA，额定峰值耐受电流80/100kA，具体以铭牌为准。
4、将原有断路器极柱上的动静触头去除，直接改为固定式的一次母线连接；
保养断路器，考虑保留小车日后在维修时，断开其极柱连接母排之后，可拉出小车的功能，便于检修其他部件的安全需求。
5、更换结束后现场由乙方开始工程相关试验：断路器特性试验、绝缘耐压试验、操作回路试验、回路电阻测试。
交流耐压试验：交流耐压或操作冲击耐压的试验电 
压为出厂试验电压的 0.8 倍
                            耐压试验表
	主回路
	试验电压kV
	时间S

	A相
	32
	60

	B相
	32
	60

	C相
	32
	60

	断口
	32
	60


绝缘电阻
	序号
	参数名称
	单位MΩ

	1
	A相
	≥1000

	2
	B相
	≥1000

	3
	C相
	≥1000

	4
	A相对B相
	≥1000

	5
	A相对C相
	≥1000

	6
	B相对C相
	≥1000

	7
	辅助回路和控制回路
	≥2


断路器开关特性                       
	序号
	名称
	时间mS

	1
	相合闸不同期
	≤2

	2
	相分闸不同期
	≤2

	3
	断口分闸不同期
	≤2

	4
	弹跳时间
	≤2


主回路电阻
	序号
	名称
	单位uΩ

	1
	A相
	≤50

	2
	B相
	≤50

	3
	C相
	≤50



相别标志的色标和字标如下
	相别
	字  标
	色    标

	第一相
	A
	黄

	第二相
	B
	绿

	第三相
	C
	红

	接地
	〨
	紫色带黑色横条



6、试验结束相关数据合格后试投运
六、质保要求
质量保证期：质保期2年；从验收合格之日起计算，在产品质量保期内，因产品质量问题，由乙方免费负责处理。
七、供货时间、地点及交货方式
7.1交货时间：自合同签订之日起一个月内货到施工完成。
7.2交货地点：田林县旧州镇板坚工业园区广西田林百矿铝业有限公司指定地点。
[bookmark: _GoBack]八、其它
8.1本技术协议未涉及的事项，执行国家现行标准和IEC有关标准。
8.2未尽事宜，协商解决。
8.3本技术协议一式五份，甲方持三份，乙方持二份，作为合同附件，与合同具有同等效力。


	甲方：广西田林百矿铝业有限公司（盖章）                                    
	乙方：（盖章）     

	法定代表人或授权代表（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	签订时间:      年     月    日
	签订时间:      年     月    日




