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百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年度劳保用品采购项目招标公告

采购类别：生产辅料类（注：新用户时请选择此类别，否则无法报名）
1. 项目名称：百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年度劳保用品采购项目
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：
百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）、广西百色银海发电有限公司（以下简称“银海发电厂”）、广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）及百色百矿水电投资有限公司（以下简称“水电厂”）、百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）。其中，百矿发电厂及银海发电厂位于广西百色市田阳县头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳县约11公里；德保发电厂位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km；水电厂位于广西百色市右江区永乐乡平塘村；田东电厂位于广西田东县祥周镇新洲村。
     现吉利百矿集团有限公司下属各电厂就2023年度劳保用品采购项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。
2.2招标范围：
	序号
	名称
	劳保类型
	单位
	数量
	备注

	1
	劳保服、劳保鞋用品
	防酸碱连体防护服、高温防护服、焊工服、劳保鞋、水鞋、高压绝缘靴等
	批
	1
	
具体数量及标准详见技术任务书






3.投标人资格要求
本次招标要求投标人具备以下资质。
3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。
3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。
3.3必须具备劳保类相关经营资质；具有竞标规格及以上相应或相似条件下，近3年内不少2个类似业绩（业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、供货设备规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理）。
3.4近3年来有较好业绩且无不良商业行为。
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.6本次招标不接受联合体投标及分包。
4.投标报名
4.1报名方式
4.1.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。
4.1.2 *报名截止时间：2023年8月29日。
4.2报名资料
报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：
a、三证合一的营业执照副本。
b、类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）。
c、企业概况及履约能力说明。
d、提供近三年审计报告或财务表（近三年指2022年、2021年、2020年，审计报告优先）。
4.3提交材料要求
a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传。
b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）。
c、合同扫描件请命名：XXXX公司合同。
备注：请供应商务必按照要求提交业绩材料，如因供应商提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料扫描命名打包，报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。
5.招标文件的获取
5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；
5.2招标文件每套售价100元，售后不退；同时将汇款凭证、公司开票信息、发票收件地址、收件人名字、联系电话，并备注清楚发票类型( 普票或专票)发送至 jibk.fd@geely.com。（注：1.必须公对公转账，不能以个人名义汇款，缴纳标书费15日内必须把材料发送指定邮箱，逾期，将不开具增值税专用发票；2.汇款时注明百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年度劳保用品采购项目招标文件费用。）
5.3汇款账号信息
开户户名：吉利百矿集团有限公司
开户银行：建设银行百色中山支行
开户账号：45001676114050702700
6. 发布公告的媒介
本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。
7.联系方式
招标人：百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、百色百矿水电投资有限公司
招标组织单位：吉利百矿集团有限公司
地  址：广西百色市右江区东增路188号
商务联系人：
黄媛媛  手机号18377658079  E-mail : Yuanyuan.Huang02@geely.com
技术联系人：唐岿生 手机号13877682257  E-mail : Kuisheng.Tang@geely.com
注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。
投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技供应链管理部）
举报邮箱：geelytech.bid@geely.com。
           
招标组织单位：吉利百矿集团有限公司
[bookmark: _GoBack]日期：2023年8月 19 日
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[bookmark: _GoBack]百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年度劳保用品采购项目技术任务书

采购方（全称）：                            

供货方（全称）：                            

项目概况

项目名称：百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年劳动保护用品采购项目

项目地点：广西百色市右江区、田阳区、田东县、德保县

1、 项目内容：百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电厂2023年劳动保护用品采购项目技术要求

		劳动保护用品清单及技术要求



		序号

		名称

		型号、规格

		材质及参数要求

		类别



		1

		防酸碱连体防护服

		2300，中号、大号

		非织物类，渗透时间、耐液体静压力、至少为一级，拒液效率≥90%，强力下降率≦50%，耐磨、抗穿刺，断裂强力≥250N，满足《防护服装 酸碱类化学品防护服》（GB 24540-2009）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告

		/



		2

		高温防护服

		含头套、手套、脚套，分体，共三层（内里夹棉）

		外层为铝箔复合阻燃面料，衣料续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，经纬向断裂强力≥450N，撕破强力≥25N，透湿量>4000g/(m2·24h)，满足《阻燃防护服》（GB8965-1998）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		3

		焊工服

		上下身分离式，尺码另附

		纯棉牛仔材质，加厚，防护等级B级以上，满足《防护服装 焊接服》（GB 8965.2-2009）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		4

		雨衣

		连体 ， 规格：3XL  

		防水橡胶材料，颜色：蓝色，满足《日用防雨品 雨披雨衣》（GB/T4999-2016）要求。

		



		5

		高压绝缘靴

		高筒，尺码另附

		耐10KV电压，防滑、耐磨，满足足部防护 电绝缘鞋（GB12011-2009）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		6

		劳保鞋

		低帮，尺码另附

		橡胶材料类外底皮革鞋，多功能安全鞋，足趾保护、防刺穿、防静电，满足《足部防护安全鞋》（GB21148-2020）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		7

		水鞋

		短筒，高15CM；长筒，高38CM，尺码另附

		PVC材质，防水、防滑、耐磨。

		



		8

		安全带

		Q-Y安全带，全背单绳单挂钩

		高强涤纶材质，2米安全绳，锁扣件材质为304材质，整体静拉力不应小于15KN、冲击作用力峰值不应大于6KN，满足《安全带》要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		/



		9

		安全帽

		HT-7E

		[bookmark: _Hlk139309407]ABS材质，有透气孔，Y型帽带，防砸减震，TLD＋150℃JG，满足《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		10

		安全帽内衬

		可配套本次所购安全帽使用

		四点帽衬，插片宽度3CM，Y型卡珠帽带，可配套本次所购安全帽使用，满足《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		11

		草帽

		冒顶直径19cm，帽檐直径42cm

		带防风系绳，满足《草帽》（SB/T 10949-2012）要求。

		



		12

		单滤盒半面罩呼吸器防尘面具组合

		3M 3200半面罩套装

		头戴式，可更换式半面罩，有呼吸气阀，过滤元件类型和级别为KN95，吸气阻力小于250Pa，呼气阻力小于150Pa，呼气阀泄露气流量小于30mL/min，死腔平均值小于1%，下方视野≥35%，双目视野头≥65%，满足《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		13

		电焊手套

		34.5*14cm ，双层

		全牛皮，高温耐热皮，加压条缝合，A类，即燃烧特性需达到续燃时间≤3s，阴燃时间≤25s；耐磨等级2；防刺穿性能等级为2级；耐接触热性能等级为1级（接触温度100℃，临界时间≥15s）；抗熔融金属滴冲击性等级为3级（25滴）；灵活性性能等级为1级，满足《焊工防护手套》（AQ 6103-2007）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		14

		雕牌洗衣粉

		1kg/包

		满足《洗衣粉》（GB/T13171）要求。

		



		15

		耳塞

		3M 1110带线子弹型

		聚氨酯材质，降噪值（NRR）29分贝、（SNR）31分贝，满足《个体防护装备 护听器的通用技术条件》（GB/T31422-2015）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		16

		帆布手套

		14*25CM

		帆布材质，24线双层加厚，耐磨，满足《手部防护通用测试方法》（GB/T12624-2020）要求。

		



		17

		防尘口罩

		3M 9502V+,头戴式

		随弃式面罩，有呼气阀，过滤元件类型和级别为KN95，吸气阻力小于250Pa，呼气阻力小于150Pa，呼气阀泄露气流量小于30mL/min，死腔平均值小于1%，下方视野≥35%，双目视野头≥65%，满足《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		18

		防尘帽

		FF22

		牛仔布，加厚耐磨，满足《防尘服》（GB17956-2000）要求。

		



		19

		防毒半面罩

		3M 1203有机酸性气体四件套（含滤棉承接座）

		优质TPE贴面、口鼻处采用硅胶，过滤件类型为D-A/E，等级为1级以上，面罩泄漏率≦2%，面罩死腔≦1%，下方视野≥35%，双目视野头≥65%，吸气阻力≦20Pa，呼气阀阻力≦50Pa，满足《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》（GB2890-2009）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		20

		防护眼镜

		3M  1621AF，眼罩型

		镜片屈光度互差为+0.05-0.07D，镜片棱镜度互差小于0.125∆，可见光透射比大于0.89，抗冲击、耐腐蚀、耐热，满足《个人用眼护具技术要求（GB14866-2006）》要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		21

		防酸碱胶手套

		长度45cm

		天然橡胶材质，耐渗透，机械性能等：级耐磨性2级，抗切割性1级，抗撕裂性1级，抗穿刺性1级，满足《耐酸碱手套》（AQ6102-2007）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		22

		肥皂

		228g/块

		满足《洗衣皂》（QB-T 2486-2008）要求。

		



		23

		隔热耐高温手套

		通码

		耐摩擦性能等级至少1级，耐撕裂性能等级至少1级，阻燃性能等级3级，接触热性能等级3级，满足《手部防护 防热伤害手套》（GB/T 38306-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		24

		过滤棉

		3M  3701CN， 配3200半面罩套装

		过滤类型和级别为KN95，满足《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		25

		过滤式消防自救呼吸器

		TZL-30

		头罩额部有反光条，呼吸器质量≦1kg，耐腐蚀、阻燃，密封包装，抗跌落，滤烟效率≥95%，5min内一氧化碳透过浓度≦200mL/m3，吸气温度≦65℃，吸气阻力≦800Pa，呼气阻力≦300Pa；防护头罩眼区漏气系数≦20%，呼吸区漏气系数≦5%，总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35%；吸入气体中二氧化碳含量≦2%，视窗透光率≥85%；过滤装置与头罩的连接可承受轴向拉力≥50N，满足《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》（GB21976.7-2012）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		26

		红花紫气焊镜

		规格：65；色别：3

		级别：一级品；抗冲击、耐腐蚀、耐热，满足《职业面部防护 焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1-2008）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		27

		绝缘手套

		分指，分别适用于400V、10KV、35KV电压等级

		天然乳胶材质，防机械穿刺、耐磨、抗切割、抗撕裂、耐老化、耐低温、耐燃，满足《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622-2008）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		28

		毛巾

		70*34cm

		B类，满足《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）要求。

		



		29

		棉纱手套

		七针灯罩棉800#

		灯罩棉，满足《手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南》（GB/T 29512-2013）要求。

		



		30

		耐酸碱手套

		长度60cm

		天然橡胶，耐渗透，机械性能等级：耐磨性2级，抗切割性1级，抗撕裂性1级，抗穿刺性1级，满足《耐酸碱手套（AQ6102-2007）》要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		31

		酸性气体滤毒盒

		3M 3303CN

		类型为D-A/E，等级为1级以上，满足《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》（GB2890-2009）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		32

		头戴耐高温防护面罩

		面罩+合金支架

		透明色，半面罩，可套在安全帽上使用，镜片屈光度互差为+0.05-0.07D，镜片棱镜度互差小于0.125∆，可见光透射比大于0.89，抗冲击、耐腐蚀、耐热，满足《个人用眼护具技术要求》（GB14866-2006）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		



		33

		洗手粉

		4Kg/盒

		中性。

		



		34

		一次性乳胶手套

		100只/盒装，S码

		乳胶材质，不透水，耐拉扯，满足《一次性使用医用橡胶手套》（GB 10213-2006）要求

		



		35

		预过滤棉

		3M 3N11CN  (适用于1203防毒面罩)

		过滤类型和级别为KN95，满足《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626-2019）要求，提供合格证和LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

		





二、质量要求

2.1 产品的生产、制造等各项技术标准必须达到现行国家、行业最新质量及环保检验验收标准，对于有特殊防护性能要求的LA劳动安全标志认证或性能检验报告。

2.1.1 防尘口罩、劳保服、防护手套和劳保鞋等，符合《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(GB2626-2019) 、《呼吸防护用品的选择、使用及维护》(GB/T18664) 、《防护服装化学防护服的选择、使用和维护》(GB/T24536)、《手部防护防护手套的选择、使用和维护指南》(GB/T29512) 和《个体防护装备足部防护鞋(靴)的选择、使用和维护指南》(GB/T28409) 、《足部防护安全鞋》（GB21148-2020）、《防护服装 酸碱类化学品防护服》（GB 24540-2009）、《阻燃防护服》（GB8965-1998）等标准。

2.1.2用于噪声场所配备的护听器符合《护听器的选择指南》(GB/T23466 )、《个体防护装备 护听器的通用技术条件》（GB/T31422-2015）等标准。

2.1.3用于存在物体坠落、碎屑飞溅、转动机械和锋利器具等作业的劳动防护用品，符合《个体防护装备选用规范》(GB/11651) 、《头部防护安全帽选用规范》 (CGB/T30041)和《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468)、《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）等标准。

2.2应保证货物为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品,报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下,在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

2.3 交付的产品不应存在瑕疵或缺陷。对短期检验难以发现的隐蔽瑕疵，甲方享有在质保期届满前向乙方提出质量异议的权利。乙方对存在质量问题的产品，应予以免费修复、退换或者重做；如乙方不履行上述修复、退换、重做义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。

2.4 因质量问题无法正常使用，经甲方指定的质量检验（鉴定）机构进行鉴定后，认为产品存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。

2.5 所供不合格产品给甲方造成的损失，甲方有权从质保金中扣除。

2.6 合同履行过程中，乙方应向甲方提交出厂材质证明、检验报告、使用说明书、合格证等。

三、需求清单

		2023年电力业务部、百矿发电厂、银海发电厂、德保发电厂、田东电厂和水电公司需求表



		序号

		名称

		数量

		单位

		备注



		1

		防酸碱连体防护服

		16

		套

		/



		2

		高温防护服

		5

		套

		



		3

		焊工服

		13

		套

		



		4

		雨衣

		105

		套

		



		5

		高压绝缘靴

		20

		双

		



		6

		劳保鞋

		1037

		双

		



		7

		水鞋

		100

		双

		



		8

		安全带

		55

		副

		



		9

		安全帽

		1403

		顶

		



		10

		安全帽内衬

		30

		套

		



		11

		草帽

		100

		顶

		



		12

		单滤盒半面罩呼吸器防尘面具组合

		514

		套

		



		13

		电焊手套

		348

		双

		



		14

		雕牌洗衣粉

		7980

		包

		



		15

		耳塞

		6480

		副

		



		16

		帆布手套

		27436

		双

		



		17

		防尘口罩

		116490

		个

		



		18

		防尘帽

		265

		顶

		



		19

		防毒半面罩

		60

		套

		



		20

		防护眼镜

		646

		副

		



		21

		防酸碱胶手套

		320

		双

		



		22

		肥皂

		6566

		块

		



		23

		隔热耐高温手套

		236

		双

		



		24

		过滤棉

		26832

		片

		



		25

		过滤式消防自救呼吸器

		20

		个

		



		26

		红花紫气焊镜

		219

		副

		



		27

		绝缘手套

		37

		双

		



		28

		毛巾

		5754

		条

		



		29

		棉纱手套

		2100

		双

		



		30

		耐酸碱手套

		120

		双

		



		31

		酸性气体滤毒盒

		720

		盒

		



		32

		头戴耐高温防护面罩

		5

		个

		



		33

		洗手粉

		4

		盒

		



		34

		一次性乳胶手套

		1

		盒

		



		35

		预过滤棉

		720

		片

		







四、进度要求

    3.1 交货期：合同生效后收到甲方需求订单15日内。

3.2 交货地点及联系人：

3.2.1百矿发电厂劳保用品送至百矿发电厂仓库，位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村百矿发电厂内，联系人：唐岿生 13877682257。

3.2.2银海发电厂劳保用品送至银海发电厂仓库，位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村银海发电厂内，联系人：唐岿生 13877682257。

3.2.3德保发电厂劳保用品送至德保发电厂仓库，位于广西百色市德保县城关镇德保发电厂内，联系人：黄明煌 19977657963。

3.2.4田东电厂劳保用品送至田东电厂仓库，位于广西百色田东县祥周镇新州村田东电厂内，联系人：黄学海 13977656707。

3.2.5水电公司劳保用品送至澄碧湖水电厂仓库，位于广西百色市澄碧湖水库大院内，联系人：罗志 18907766797。

3.3供货要求：甲方按月度下劳保需求订单，乙方按甲方订单需求进行供货。

    3.4交货时间：由供方全部配送到需方指定仓库，含运输，并根据本技术条件规定的标准进行验收，合格后交货。
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