田林铝厂二氧化硫分析仪采购技术协议
业主方： 广西田林百矿铝业有限公司  （以下简称“甲方”）
施工方：                           （以下简称“乙方”）
项目概况

项目名称：田林铝厂二氧化硫分析仪采购项目

项目地点：广西百色市田林县旧州镇板坚工业园
项目内容：二氧化硫分析仪采购
一、总则
本技术协议仅限于广西田林百矿铝业有限公司二氧化硫分析仪采购项目，提出设备供应、验收相关要求。

本技术协议提出的要求是最低要求，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合本协议和国家标准、地方标准的优质服务。

乙方对所提供的二氧化硫分析仪负全责，即提供的必须满足现场需求，若提供的产品不符合本协议条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，甲方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

乙方有责任对本协议条件中的技术条款提出补充。若在设备安装、验收过程中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由乙方负责补齐且不得增加费用。

本技术协议中，如服务范围与文字描述存在矛盾或文字描述前后存在矛盾的，按高标准执行。

二、标准规范

1.《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)

2.《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017)

3.《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区固定污染源自动监控管理办法（试行）的通知》（桂环规范【2022】3号）
三、服务范围

提供田林铝厂电解烟气在线监测设备二氧化硫分析仪2套。

设备质保周期为12个月。设备质保开始时间为设备到货验收合格之日起。

服务地点：广西百色市田林县旧州镇板坚工业园广西田林百矿铝业有限公司厂区内。

四、设备安装

（一）设备参数

1.二氧化硫分析仪：

型号：GCEM4200

量程：SO2：0～500mg/m³；NO：0～500 mg/m³
（二）要求

根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ-75-2017)《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017)要求，乙方提供二氧化硫分析仪，并向甲方提供以下设备相关技术材料。
1.仪器设备具有的计量器具CMC标志、环保部认可的检验机构所出具的仪器设备性能检测报告及检定证书；

2.仪器设备技术资料(原理、使用说明等)；
（三）设备故障处理要求

设备质保期内，设备运行故障，导致监测数据失效的，乙方需根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区固定污染源自动监控管理办法（试行）的通知》（桂环规范【2022】3号）要求对设备进行检修，完成设备故障处理，具体要求如下：

1.设备发生故障后，乙方需安排检修维护人员24小时内到达甲方厂区对设备进行检修维护。
2.设备发生故障，乙方在48小时内消除，设备恢复正常检测后，乙方向甲方提供设备维修报告说明。

3.发生故障的48小时内未能处理，乙方须采取安装备用自动监测设备或人工采样的方式替代监测，采用人工采样的方式替代监测每天不少于4次，间隔不得超过6小时；采用自动监测设备代替监测超过7天的，乙方应根据安排具备检测资质的单位在10日内对备用设备开展数据比对工作，备用设备使用实现不得超过30日。

4.设备发生故障，对设备本身重要部件进行更换后，设备运行3个月内，仍出现同样故障的，甲方有权要求乙方对设备进行更换，乙方应按要求对更换新设备。

5.设备发生故障无法维修的，乙方无条件对设备进行更换。
五、其他要求

1.无
