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一、总则
1.1本技术条件仅适用于广西百矿铝业有限公司仓栅式小货车项目，包括车辆的性能和结构设计、制造、检验、运输、安装和调试、验收、报检注册、保修、服务等方面的技术要求。
1.2 本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品。
1.3 本技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4 如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。
1.5车辆涉及到的专利费用均被认为已包含在合同价格中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.6 投标方提供的车辆必须是完全符合本技术条件的、全新的产品，可长期安全稳定使用，投标方需对所提供车辆的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试运行、生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。
1.7本技术条件为交钥匙工程，由投标方负责车辆供货、运输、安装、调试、培训直至最终交付使用。
二、环境条件
2.1气象资料                
多年平均气温：    21.9 ℃         
极端最高气温：    39.2℃        
极端最低气温：    -1.2℃          
年平均降雨量      1075.3 mm        
年雷暴日数         68.9 d        
最热月月平均湿度   79%      
海拔高度           130 m     
地震基本烈度：     7 度  
2.2 工作制度: 365天/年、3班/天、8小时/班
三、技术要求 
3.1仓栅式小货车
仓栅式小货车主要用于食堂在厂区内工作餐的派送及其他物资的搬运。
车辆需满足下述主要参数，包括但不限于以下内容：
车辆类型：整车            整车长度：5995mm
燃油种类：柴油            整车宽度：≥2210mm
驱动方式：4×2            整车高：≥2950mm
货箱形式：仓栅式          货箱长度：≥4100mm
排放标准：国六/欧六       货箱宽度：≥2100mm
座位排数 ：单排           货箱高度：≥400mm
[bookmark: _GoBack]准乘人数 ： 3人          货箱底面到仓栅顶部高度：≥1900mm
换挡方式：手动            发动机型号：采用东风、玉柴品牌
最高车速：≥80km/h        轮胎数量：6个
前轮距：≥1665mm          轮胎规格 7.00R16LT 10PR
后轮距：≥1525mm          最大马力：≥115马力，＜140马力
最大功率：≥85Kw

3.2.仓栅式小货车技术参数
	序号
	名称
	技术参数及指标
	备注

	1
	总质量(Kg)
	≥4290kg
	

	2
	额定载质(Kg)
	≥1495kg
	

	3
	整备质量(Kg)
	≥2600kg
	

	4
	驾驶室准乘人(人)
	3
	

	5
	前悬
	≥1110mm
	

	6
	后悬(mm)
	≥1445mm
	

	7
	最高车速(Km/h)
	≥80km/h
	

	8
	底盘型号
	国内优质一线品牌
	

	9
	驱动型式
	4×2
	

	10
	发动机型号
	采用东风、玉柴品牌
	

	11
	变速箱
	国内优质一线品牌
	

	12
	最大功率
	≥85Kw
	

	
	最大马力
	≥115马力，＜140马力
	

	13
	燃料种类
	柴油
	

	14
	排放标准
	国六/欧六
	

	15
	轴数
	2
	

	16
	整车外形尺寸(mm) (长×宽×高）
	5995mm×（≥2210mm）×（≥2950mm）
	

	17
	轮胎数
	6
	

	18
	轮胎规格
	7.00R16LT 10PR
	


4． [bookmark: _Toc1962][bookmark: _Toc32728]主要供货范围及要求
4.1本工程为交玥匙工程，投标方所提供的车辆必须满足生产现场使用需求，符合国家环保要求。投标方保证车辆的完整性、可靠性，即使本技术条件未列出，投标方在供货时仍须补齐，必须满足本技术条件和设备运行的性能要求，第一次车辆用液压油、润滑油、刹车油、机油等均由投标方提供及加注。
4.2随车配置维护、检修所用的专用工器具。
4.3制动系统：制动可靠，要求在坡道时能稳固停车。
4.4全封闭驾驶室，具有良好的视野和密封性能，有效的隔绝粉尘，配备单冷空调。
4.5整台设备所有仪表、控制单元的名牌标识均要求有中文标注。
4.6全车需要脂润滑的部位，全部要达到集中润滑。
4.7具有相关资质，并有国家车辆认证书。
4.8配置干粉灭火器1具。
4.9 供货数量
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	使用部门
	备注

	1
	仓栅式小货车
	
	辆
	1
	田阳铝厂综合科
	


4.10随车专用工具易及损备品备件/台（投标方免费提供一年备件，清单由投标方列举供参考）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	随车工具
	
	套
	1
	

	2
	千斤顶
	
	个
	1
	

	3
	灭火器
	
	个
	1
	

	4
	三角警示牌
	
	个
	1
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



五、技术资料
投标方必须提供满足设计、操作、维修所需的整套技术资料。
主要包括以下几个部分：
1）全套设备主要部件的产品合格证、保修卡、质保卡/书等；
2）整机的合格证、检验报告，检定证书等；
3）操作手册、使用说明书、维护手册、操作/检修规程，注意事项等；
4）设备的零部件清单，易损件清单，（要求明确的规格型号、数量、厂家等信息)；
5）车辆的相关图纸（总装图、零部件图册、控制系统图纸、液压原理等）；
6）厂家相关的设计、生产、制造的资质证书等；
7）其他需要提供的资料，若本条件未明确提出，但是后期需要用到的，厂家也应该积极免费提供；
六、运输、调式及验收
6.1.投标方负责将车辆运输到招标方指定地点，相关的运输费及保险由投标方负责。
6.2.投标方根据招标方要求将车辆运抵现场后，应在规定的工期内完成车辆的调试、检验、试运行工作，负责对招标方进行操作指导，协助招标方办理相关验收手续。
[bookmark: bookmark30]6.3投标方按照招标方提供的格式文件向招标方提出书面验收申请，依据条件要求对车辆进行验收，根据使用情况出具验收报告。
6.4 调试、性能试验、试运行及质保期内，如果性能及技术指标一项或多项不能满足合同技术要求，投标方按商务部分有关条款履行赔偿责任或更换同等产品，直至满足合同技术要求为止。
6.5 投标方应负责免费培训招标方操作、维修人员，直至招标方人员全面掌握操作、检修、车辆系统、机械维护技术为止，并免费提供培训资料。
七、质保及售后服务要求
7.1车辆到货验收合格后保质期为一年，（其中发动机、变矩器、变速箱、车桥、油缸、油泵、轮胎按供货厂家三保规定执行），驾驶室玻璃、易损、易碎件不属于质保范围。从车辆完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责。
7.2 质保期内，车辆的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延。
7.3 质保期内车辆出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，车辆维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责。
7.4 从车辆投运开始之日起，在质保期内投标方必须根据招标方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。
7.5车辆如发生质量问题，投标方接到招标方通知后48小时内方派人到达现场负责免费维修，若非招标方原因造成的质量问题，并如由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向招标方进行赔偿。
7.6 质保期内，如果性能及技术指标一项或多项不能满足技术要求，投标方按商务部分有关条款履行赔偿责任或更换同等产品。
7.7投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。投标方的技术人员必须能满足招标方使用本条件设备的需要，否则招标方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。
[bookmark: bookmark33]7.8投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资 及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。
7.9 在质保期内，投标方负责提供首次免费保养，按照维护保养手册内容进行，包括检查、维护、润滑等（含零部件费用及工时费等费用）。
7.10 质保期内，投标方要确保车辆性能指标符合技术条件有关要求。除因招标方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，车辆的所有损坏由投标方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，招标方应提供工作方便。
 7.11质保期满后，投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。
7.12投标方现场服务人员的工作时间必须满足现场车辆运行的要求。
7.13 技术培训：投标方必须向招标方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。同时向招标方提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。
[bookmark: _Toc14300][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc3669][bookmark: _Toc5201]八、供货周期要求
8.1. 交货期: 合同签订45天内。
8.2 .交货地点:广西百矿铝业有限公司厂区内。
8.3. 交货方式:由投标方配送到招标方使用现场，并根据本技术条件规定的标准进行验收，合格后交货。
十、其它
以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为本条件的补充条款。
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