
           复合吸隔声板技术要求

一、供货清单一览表
	序号
	名称
	规格（mm）
	数量
	
	材料组成

	1
	高效复合吸隔声板
	2500*500*100
	250块
	1
	1.2mm镀锌钢板外板（喷塑处理）

	2
	
	
	
	2
	48kg/m3以上离心玻璃棉板

	3
	
	
	
	3
	1.0mm平纹无碱憎水玻璃丝布

	4
	
	
	
	4
	镀锌钢板骨架

	5
	
	
	
	5
	1.0mm铝穿孔内板，孔径2mm,穿孔率30%

	
	
	
	
	
	


本清单中为实际数量，结算按入库实际签认数量为准；
吸隔声板拼接处需进行相互搭接处理，吸隔声板外观颜色为白色；
交货期及交货地点：采购人指定的时间和地点。
二、质量标准

1、提供产品合格证和第三方机构检测报告。须提供近2年内的产品检测报告，检测报告需包括（隔声、抗风压、抗冲击、燃烧性能A级），符合现行JT/T 646标准。

2、离心玻璃棉，允许容量误差应不超过±5%，含杂质量不大于3%，防潮、抗腐蚀，这种离心玻璃棉具有容重轻、憎水性优良、吸声系数高、施工方便属于不燃物等优点，防火性能满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）规定的B级及以上。

3、材料不应产生功能障碍、残余变形或损坏，其最大弹性挠度不应超过 L/300(L为声学材料最大自由长度，下同)，残余变形不应超过 L/600；
4、计权隔声量应不小于25dB，降噪系数 NRC≥0.80。设计使用年限不小于10年。吸隔声板应采用PET 薄膜包装，包装时应全封闭，防止透气、透水。 

5、钢构件材质不低于Q235B。钢结构构件使用年限不小于25年。

三、验收标准
1.产品出厂以前自行组织对产品检验和测试，并出具合格证书及出厂检验报告，此检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应在所附的质量证书中进行陈述。

2.无条件接受甲方连同采购方、监理对产品进行抽检及检测。如果检测不合格，乙方必须承担相关费用并无条件退货，同时按期提供合格产品。

3.验收方法：验收分外观验收和技术性能验收两部分。

4.1 外观验收：产品运抵交货地点后，应将产品的质量合格证等相关资料交给采购方；采购方现场根据订单核对产品数量是否相符、包装是否完好；检查产品品名、规格、数量及随货附件等是否与本订单相符，如发现不满足要求，采购方有权拒收，由此发生的一切损失应由供应商负责，货到即验收，采购方验收合格后30天内未提出异议视为外观验收合格。

4.2 技术指标及性能验收：按照供货要求的质量标准进行验收。

5.采购方的验收仅是对供应商提供产品的厂家、品牌、型号、规格、数量的确认，并不代表采购方对该产品质量的认可，供应商应对其提供的产品质量负最终责任。
四、相关服务要求
承诺的技术服务和质保期及服务计划、联络计划、现场配合、产品质量缺陷整改等进行要求。
五、其他要求

例如：1.供货方案：供货时间及计划、供货保障、产品到达现场后的保护措施和要求等。
2.存储仓等；

    3.生产能力证明、合同履约证明、检测报告、合格证、出厂质量合格检验单等。


