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一、总则
[bookmark: _Toc108846255][bookmark: _Toc108846256]1.1本技术条件仅适用于靖西市锰矿有限责任公司二线电解四车间起重机安装、改造维修采购项目的生产、加工、检验、包装、运输、验收和服务等方面的技术要求。
1.2 投标人保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标人须详细列出包括制造、检验、供货、安装、调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供招标人审查确认。但不能免除投标人在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术条件要求方面应承担的责任。
[bookmark: _Toc108846257]1.3 投标人应按照招标人要求的时间、内容深度要求提供所需要的设备资料，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到投标人开始制造、安装之日的这段时间内，招标人有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，投标人必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。
1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。
1.5 本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术条件和国家标准的优质产品。
[bookmark: _Toc108846259]1.6 本技术条件所使用的标准如与投标人和配套方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人进行解决。    
1.7 投标人提供的必须是完全符合本技术条件的、全新的最佳产品，可长期安全稳定使用，投标人需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试过程中，如因设计缺陷、产品质量等投标人原因造成发生质量或安全事故，投标人全部承担由此造成的损失和后果，招标人不承担任何责任。
1.8 投标人有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的的工作需要时，由投标人负责补齐且不得增加费用。
1.9 投标人应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，招标人保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。
1.10 投标人必须具备设计、生产、安装本次标的的相关资质和能力（需提供相关证明或证书），能够独立签订、履行合同及条件。
1.11 产品制造过程中，投标人制造现场招标人监制人员的书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇投标人不能接受的条件，投标人应陈述其不能接受的原因及理由，招标人具有最终决定权。
1.12 今后发生的一切书面条件,若与本条件有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。
1.13 本项目由投标人负责制作、供货、运输、卸货、安装、调试、培训直至最终交付使用。
二、设备运行环境条件
2.1  厂址概述：
本项目工程厂址位于广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂厂区内。
2.2  自然条件：
本项目建设地在广西靖西市，为亚热带季风气候，其特点是：年日照1600小时，雨量1200毫米以上,平均气温20.8-22.4度。其主要气象要素如下：
[bookmark: _Toc517250333][bookmark: _Toc517250355]3.3气象条件
（1）气温
年平均气温                       20.8-22.4 ℃
最高气温                         39.5℃
最冷气温                         1℃
极端最高气温                     42.6℃
（2）空气湿度                    65%-90%
（3）大气压力
年平均气压                       101.09kPa
（4）降雨量
年平均降雨量                     1200mm
（5）风
瞬时最大风速                     40m/s（地面以上10m处）
风荷载                           0.40kPa（地面以上10m处）
年平均风速                       2.9m/s
年主导风向                       SSW
夏季主导风向                     -SSW
冬季主导风向                     SSW
（6）地震设防烈度                6度
（7）海拔高度                    400m
[bookmark: page4]三、供货范围
3.1 起重机安装改造维修项目范围
本项目利用旧起重机进行改造维修，投标方对原有箱型梁、电动葫芦进行维修，投标方对行车大轮、大轮轴、运行电机减速机改造维修。单梁起重机改造维修应包括：钢丝绳、卷筒、绝缘吊钩、限位开关、遥控器、电缆、接线盒、铭牌、控制柜、运输起吊及现场安装用吊环等。保证起重机完成改造维修安装后达到整套设备负载正常运行条件。
表1：起重机设备维修项目
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	起重机主梁
	现有13m2.8T单梁
	2
	使用现有主梁（含横梁）进行维修除锈、喷漆

	电动葫芦
	2.8T
	2
	使用现有电动葫芦进行维修

	[bookmark: _GoBack]起重机改造维修所需电气、配件由投标方负责匹配（详见改造维修配件清单），保证起重机完成改造维修后达到准新设备出厂标准要求，设备完成安装后整套设备负载起顺畅、运行稳定。吊装机械费含在维修包中，招标方只提供合格的电源至行车配电箱就可以正常投入使用。



3.2供货清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	电缆线
	3*6㎡+5*1.5㎡
	40米
	扁电缆线

	2
	行车大轮
	300#
	8个
	铸钢

	3
	大轮轴
	配套300#行车大轮（含轴承）
	8个
	45#碳钢

	4
	运行电机带减速机
	电机功率0.8KW,减速机30米/分
	4个
	铝合金电机/国内一线品牌

	5
	导绳器
	2T/3T
	2个
	国内一线品牌

	6
	重锤限位带限位开关
	2T
	2个
	

	7
	起重机主梁
	LD2T-13M单梁
	2台
	现有13m2.8T单梁（维修、除锈、喷漆）

	8
	电动葫芦
	CD葫芦
	2台
	现有（维修）

	9
	配电箱

	9.1
	行车配电箱
	二合一箱
	2个
	外壳304不锈钢

	9.2
	总开关
	DZ47-63/63A
	2台
	正泰

	9.3
	总接触器
	CJX2-2501
	2台
	正泰

	9.4
	相序保护器
	XJ3-G
	2台
	正泰

	9.5
	起升接触器
	CJX2-2501
	4台
	正泰

	9.6
	小车接触器
	CJX2-1201
	4台
	正泰

	9.7
	大车接触器
	CJX2-1801
	4台
	正泰

	9.8
	接线端子
	UK-2.5²
	12个
	正泰

	9.9
	接线端子
	UK-10²
	8个
	正泰

	9.10
	接线端子
	UK-4²
	3个
	正泰


四、技术要求
4.1技术参数
名称：LD-A型电动单梁起重机      
台数：2台 
额定起重量：  2.8t
使用地点：二线电解四车间
操纵方式：地面无线遥控操纵（按键式）  
起升高度：8 m
跨度：13.5米 
起升速度：7m/min
小车运行速度：20m/min
大车运行速度：20m/min
防护等级：IP65
绝缘等级：F
4.2 材质要求
应合理地选择小车、吊钩及附件的材料，使其能满足各种情况下的运行。
五、设备执行标准与规范
5.1供货设备按中华人民共和国国家标准及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。
5.2投标人所提供的本项设备技术先进、成熟可靠，为传统定型成套设备，不是新研究试制的产品；设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。
5.3所供设备不低于以下标准:
4.3.1 电动葫芦的设计制造应符合JB/T10222-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》的规定。
5.3.2 桥式起重机的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。
5.3.3  设计规程：
(1) GB3811-83<<起重机设计规范>> 
(2) GB6067-93<<起重机安全规程规定>>  
(3) GB/T14405-95<<通用桥式起重机技术条件>>  
(4) GB5905-86<<起重机试验规范和规程>>   
(5) GB4315-86<<起重机电控设备>>  
(6) GB8912-88<<优质钢丝绳>>  
5.3.4 材料标准
(1)GB699-88《优质碳素结构钢技术条件》
(2)GB700-88《碳素结构钢》
(3)GB3426—82《起重机钢轨》
(4)GB1348-88《低合金结构钢》
(5)GB11352-89《一般工程用铸造碳钢件》
(6)GB9439-88《灰口铸铁件》
(7)GB1102—74《园股钢丝绳》
(8)GB714—65《桥梁建筑用热轧碳素钢技术条件》
(9)GB3206—82《优质碳素结构钢丝》
(10)GB38—76《螺栓技术条件》
六、技术资料
6.1 投标人要及时提供设备制造有关的资料。
6.2 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
6.3 资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足设备及工程要求。
6.4 投标人提供的资料、图纸，应符合国家相关规范的要求。
6.5 提供设备图纸、使用说明书电子版与纸质版。
6.6 提供设备维护手册电子版与纸质版。
6.7 提供设备检测及实验的合格数据报告纸质文件。
七、安装、运输、调试及验收
7.1 在设备安装与调试过程中，招标人将派遣技术人员检查设备安装与调试进度、质量水平及装配状况，发现不符合技术文件的行为，有权制止继续安装或调试。但不免除投标人对设备质量所应承担的责任。
7.2 招标人有权派遣人员到投标人参与设备监造和检验工作，投标人应在食宿、交通方面提供便利。
7.3 投标人选派有经验的工程技术人员免费到招标人现场开展对本条件设备的安装、调试、使用及处理投运过程中出现的问题。
7.4 招、投标双方各指定一名授权的现场代表，以保证合同设备安装、调试、试车、性能考核及验收的顺利进行。
7.5 设备验收:依据条件要求对设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。
8.6 安全货物包装按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件执行》。要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。
7.7 在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项: 收货人、合同号、发货标记、收货人编号、 到站、货物的名称、品目号、箱号、毛重/净重(公斤)、 尺寸(长×宽×高）。
7.8 投标人在交货前10个自然日以传真或电传通知招标人合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。
8.9 在货物装货后发运前24小时内以传真或电传通知招标人合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期。
7.10 本技术条件涉及设备、材料如因投标人的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，投标人须承担相应责任。
7.11 投标人根据招标人要求将设备、材料运抵现场后,投标人应在规定的时间内到现场指导安装、调试等工作。
7.12 投标人负责招标人操作人员、维修人员免费培训，直至招标人操作人员、维修人员全面掌握操作、检修、维护技术为止，并免费提供培训资料。
八、质保要求及性能考核
8.1 设备交付使用连续考核运行72小时无故障后，为验收合格，质保期为验收合格后1年（不低于国家规定质保要求的产品保质期按国家现行标准执行），设备到货后由投标人进行试安装、调试使用，试安装、调试期间存在的问题由投标人负责整改，完成整改合格后由投标人书面申请进行运行验收，质保期从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标人负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标人负责。
8.2 质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件质保期从更换或修理完成之日起顺延。
8.3 招标人在使用过程中应按投标人提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因招标人使用不当造成的设备损坏，责任由招标人承担；投标人有义务协助招标人对损坏设备进行修复，所产生费用由招标人负责。
8.4 投标人必须保证设备的可靠性，在招标人正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由投标人承担。
8.5 质保期内，投标人要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。除因招标人的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由投标人负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复。在设备维修工作中，招标人应提供工作方便。
8.6 设备在质保期内，投标人必须根据招标人的要求进行服务，并将定期进行质量走访。
8.7 质保期满后，投标人应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。
8.8 质保期内设备如发生质量问题，投标人接到招标人通知后48小时内派人到达现场负责免费维修，并得到招标人确认同意后才能撤离现场。若非招标人原因造成的的质量问题，由此造成的损失，投标人须按合同有关条款向招标人进行赔偿。
九、售后及服务要求
9.1 设备到货后，投标人必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员进厂调试设备。投标人的技术人员必须能满足招标人使用本条件设备的需要，否则，招标人有权要求投标人更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标人承担。
9.2 投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。
9.3 投标人现场服务人员的工作时间必须满足现场设备调试的要求。
9.4 技术培训:投标人必须向招标人技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容。同时向招标人提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。 
9.5 设备安装调试期间培训：在设备安装、调试期间，投标人提供给招标人进行现场培训，内容包括设备操作、原理讲解及一般故障排除等。
9.6 招标人在使用本设备前，应按照投标人提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知投标人，由投标人免费负责整改。
9.7 投标人确保十年内提供本技术条件产品的优质、合理配件供应。
十、供货时间、地点及交货方式
10.1 交货期:合同签订后10天内交付使用。
10.2 交货地点:广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂厂区内。
10.3 交货方式:由投标人全部配送到招标人设备安装现场，含装卸、安装、调试、试运行，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。
十一、其它
12.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为条件的补充条款。
12.2 本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。
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