田林百矿田田碳素有限公司阳极焙烧 ZMC-2x8C(II)除尘器滤袋订货技术条件

	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	滤袋规格
	φ130X3050
	除尘器花板厚5mm，花板孔直径为φ136mm。

	2
	滤袋材质
	覆膜涤纶针刺毡
	长期耐温≤120℃，瞬间可承受150℃

	3
	滤袋的单位重量
	滤袋的单位重量≥550g/m2
	/

	4
	滤袋寿命
	≥3年
	/

	5
	过滤形式
	外滤式
	/


执行标准与规范  
   要求提供的产品技术先进、成熟可靠，应为传统定型产品，不接受新研究试制的产品；产品设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。滤袋应符合下列标准、规范（包含但不限于）：
GB/T 6719-2009  袋式除尘器技术要求
HJ/T 324-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料  
HJ/T 326-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用覆膜滤料  
HJ/T 327-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器滤袋  


田林百矿田田碳素有限公司阳极焙烧 多功能天车螺旋仓除尘器耐高温滤袋订货技术条件
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	滤袋规格
	Φ180X4000
	除尘器花板厚5mm，花板孔直径为φ185mm。

	2
	滤袋材质
	芳纶纤维.涤纶针刺毡
	长期耐温≤220℃，瞬间可承受300℃

	3
	滤袋的单位重量
	滤袋的单位重量≥800g/m2
	/

	4
	滤袋寿命
	[bookmark: _GoBack]≥3年
	/

	5
	过滤形式
	外滤式
	/




执行标准与规范  
   要求提供的产品技术先进、成熟可靠，应为传统定型产品，不接受新研究试制的产品；产品设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。滤袋应符合下列标准、规范（包含但不限于）：
GB/T 6719-2009  袋式除尘器技术要求
HJ/T 324-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料  
HJ/T 326-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器用芳纶纤维滤料  
HJ/T 327-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器滤袋  






脱硫1#脱水皮带机滤布

[bookmark: _Toc47242063][bookmark: _Toc73262458][bookmark: _Toc531281511][bookmark: _Toc513014500][bookmark: _Toc73176797][bookmark: _Toc513016564][bookmark: _Toc529767906][bookmark: _Toc501801836][bookmark: _Toc531333188][bookmark: _Toc92103051][bookmark: _Toc73262836][bookmark: _Toc531321337]1#脱水皮带机滤布型号、参数与原来设计型号、参数相同。即：滤布材质：聚酯；滤布钢扣及穿条材质：316L不锈钢；过滤精度：25-50μm；滤布重量：1310g/m²；滤布厚度：1.6-1.8mm；
透气度：350L/m²s-375L/m²s(200pa)；经线：单丝0.27*0.5mm；经线密度：≤230根/10cm；纬线：600D*6+0.5mm；纬线聚酯单丝密度：80/根10cm；纵向抗拉强度：255kn/m；横向抗拉强度：255kn/m；工作温度：100℃-150℃。

1 、执行标准
1.1高强度聚酯单丝和聚酯复丝混纺而成，强度大，孔径均匀。固液分离用织造滤布《JB/T11094-2011》
1.2滤布编制工艺要求保证外观结构规整、紧密、均匀，不易堵塞滤布孔。纵向抗拉性能保证：在纵向拉力作用下不伸长；横向耐折能力强，不易起皱。
1.3滤布搭接接口卡环为钢扣结构，采用哈氏合金（C276）。连接线要求抗拉性良好，耐腐蚀。
1.4接口搭头进行涂胶防腐处理，涂胶薄厚均匀。
1.5滤带透气度（170L/m2.s—550L/m2）
2、技术要求
2.1设备、材料技术要求：
    投标方提供的脱硫专用#1、#2脱水皮带机滤布设备是全新的和先进的，并经过2年以上运行实践，已证明是完全成熟可靠的产品。脱水皮带机滤布在供货时，严格按照招标方提供的备件名称，包装成箱，注明备件名称、型号、尺寸。
本协议脱硫专用#1、#2脱水皮带机滤布的设计、制造、检验、包装、运输、验收标准采用以下的国际、国家和行业标准，但不限于此。这些标准和规范给出的是对制造方的最低执行要求，如果多个规范、标准的相关要求适用于同一情况，应遵循其中要求最为严格、有利于保证质量和使用性能的较高标准条款。
卖方应负责所供脱硫专用#1、#2脱水皮带机滤布的设计、制造、供应、检验、试验、发送、调试和安装指导工作，以确保所供脱硫专用#1、#2脱水皮带机滤布安全、可靠和有效运行。
2.2  卖方所提供的滤布应达到如下要求：
	规格型号：                 
	      DU805-1100

	滤布材质：        
	聚酯

	滤布钢扣及穿条材质：      
	316L不锈钢

	过滤精度： 
	25-50μm

	滤布重量：  
	      1310g/m²

	滤布厚度：      
	1.6-1.8mm

	透气度：    
	350L/m²s-375L/m²s(200pa)

	经线：                   
	单丝0.27*0.5mm

	经线密度：      
	≤230根/10cm

	纬线：         
	600D*6+0.5mm

	纬线聚酯单丝密度： 
	80/根10cm

	纵向抗拉强度：      
	255kn/m

	横向抗拉强度： 
	255kn/m

	工作温度：  
	100℃-150℃

	耐酸碱性 ：  
	优

	使用周期    
	≥12个月


2.3卖方所供滤布接口为扣环接口，做整副无盖布，所用材质为316L不锈钢，接口强度不小于60KN/m。为防止灰渣从扣环接口处通过滤布，应在扣环接口处及滤布的边缘涂密封胶。
2.4过滤精度须适合脱硫工艺。
2.5尺寸须跟设备配套。
2.6卖方所供脱硫专用#1、#2脱水皮带机滤布的正常累计使用寿命为累计运行8000小时以上（以买方统计为准）。
3、 产品质量要求
   3.1 交付产品时提供有关质量保证的有关文件，这些文件至少包括：产品检验合格证书、主要材料检验合格证书、各项试验结果。
3.1 质量控制ISO9001质量体系认证证书
3.3产品检验合格证书
3.4产品技术指标
3.5 卖应根据本技术协议提供的设计数据和相关规范标准来设计、制造，并能在本技术规范指明的环境下长期安全运行，正常累计使用寿命为8000小时以上。
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