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前  言
本细则由（广西百矿新材料技术有限公司）结合生产实际和经营情况，根据2021版《XXXX》修订、汇编、发布。本细则为2023年第一版。
本细则规定了（广西百矿新材料技术有限公司）原辅材料质量标准、检验、验证时所采用的国家标准、行业标准及企业标准等要求。主要应用于（广西百矿新材料技术有限公司）原辅材料的检验、验证。
   注：前言根根各单位实际情况描述：主要是解释该细则的要求和目的。
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氧化性杀菌剂


1 范围
本细则规定了氧化性杀菌剂的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于新材料公司采购氧化性杀菌剂质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本示准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准GB/T 191-2008包装储运图示标志。
GB/T 6682-2008  包装储运图示标志。
GB/T15893.2-1995工业循环冷却水中pH值的测定电位法。
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定。
 3 分类、标记和编码
引用浪潮系统内物资分类及编号。
4 技术要求
4.1技术指标
      




		氧化性杀菌剂产品技术指标

	项目	指标
	氧化性杀菌剂

	外观
	均一透明液体

	密度（20℃，g/cm）
	0.98-1.05

	pH值（1%水溶液）
	6.0-8.5


                                                                 
4.2 外观测定
将产品置于100mL的比色管中目测，记录颜色。
4.3密度测定
按GB/T 4472-2011规定执行。
4.4 pH测定(电位法)
将氧化性杀菌剂产品稀释100 倍，按GB/T 158932-1995 规定执行杀菌率测定方法。
按 SY/T 5890-1993的规定执行。
5 检测和验收
每批产品应由生产商的质量检验部门按本标准要求进行检验，检验合格后签距等动方可出些并附有一定格式的质量证明书，其内容包括: 产品名称、标准号、生产商名称、批号、检验员；货物到厂后由检修车间工段长和来料检验员以及污水站班长一同验收，验收合格后方能入库。
5.1 组批规则
氧化性杀菌剂应成批提交检验,每到一批后进行送检,批重宜为1吨，同一生产线、同一原料、同一班次的同一产品为一批。
5.2 判定规则
按 GB/T 8170 修约值比较法进行判定。
氧化性杀菌剂的各项指标均技术指标规定的要求时，判定该批产品合格；经检验，若有一项指标规定，重新在同批产品两倍量的包装中取样进行复验。复检结果仍不合格本标准要求时，则判定该批产品不合格。供需双方对产品质量发生异议时，由双方协商解决，仲裁时应按本标准规定进行检定。
6  标志、包装、运输和贮存
6.1 标志
（1） 本产品外包装上应有清晰、牢固的标志，其内容包括:产品名称、产品型号、生产日期、批号、保质期、执行标准、净重、制造商、地址与电话。
（2）经检验合格后，产品的每个包装上都应贴有不干胶纸质合格证，合格证内容包括:产品名称、出厂日期、批号、检验员、厂名、厂址与电话。
6.2 包装
（1） 产品采用清洁、干燥、密封塑料桶包装，用防伪封盖密封。
（2） （2）产品净重为25kg/桶，规格或者按客户的需求选用包装。
（3）每桶产品净重误差应符合JJF 1070-2005 的规定。
6.3 运输和储存
（1）本产品适合各种运输工具运输。
（2）本产品在运输过程中应防止日光曝晒、雨淋以及倒置与碰撞，搬运时应轻装卸。
（3）远距离运输时如需外包装，由供需双方另行协商。
（4）本产品应贮存于通风、干燥的库房内，禁止久置于热源、火源附近。
6.3.5.在符合标准规定的贮存条件，有效贮存期为一年。
7  随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
（1）供方信息；
（2）产品名称和牌号；
（3） 批号、净含量；
（4）分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
8  健康、安全与环境要求
（1）在提供产品的同时，向客户提供产品安全说明书。
（2）氧化性杀菌剂，对眼睛和皮肤有轻微腐蚀作用。操作人员在工作过程中应戴耐酸碱手套、护眼镜，以避免与皮肤直接接触。
9 扣款细则
氧化性杀菌剂扣款细则如下：
	序号
	子项
	要求
	降级扣款规定
	扣款

	1
	密度（20℃，g/cm）
	质量符合合同规定要求
	低于或超出0.98-1.05范围
	50元/桶

	2
	pH值（1%水溶液）
	质量符合合同规定要求
	[bookmark: _GoBack]低于或超出6.0-8.5范围
	50元/桶

	注明：交货的品种、质量等不符合合同规定的，买方有权选择是否降低标准使用或按等外品进行退货、换货或让步接收处理。
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