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电解铝厂2023年供料净化车间烟气烟尘颗粒物浓度测试仪器、风压风量温度检测仪采购


技

术

条

件




    
广西田林百矿铝业有限公司
日期：   年   月   日




1、 [bookmark: _Toc132562721]总则
[bookmark: _Toc108846255][bookmark: _Toc407201251]1.1本技术条件仅适用于广西百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西德保百矿铝业有限公司与广西隆林百矿铝厂有限公司供料净化车间烟气烟尘颗粒物浓度检测仪器、风压风量温度检测仪项目，包括仪器所需的配件、包装、运输、验收、保修、服务等方面的要求。
1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
[bookmark: _Toc108846257]1.3本技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4供方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试用过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。
1.5供方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供方负责补齐且不得增加费用。
1.6如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。
二、环境条件
2.1  交通地理条件：
田林铝厂：位于广西百色田林县旧州镇桂黔（田林）铝产业园项目铝水工程，旧州镇在田林县城西北部，北界贵州省，西邻隆林县，距县城68公里。座落南盘江南岸，有八架、石头林两座水库，板坚水电站1座。年平均气温18.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。
德保铝厂：位于广西自治区德保县马隘工业园，德保县位于广西西南部，东与田东县接壤，西、南与靖西临界，北与田阳、百色毗邻。县城距离南宁市255km，距离百色市129km。马隘镇位于德保县北部，距德保县城7km。德保县境内有G69 银百高速、S210 线、S213 线省道贯穿全县，全县乡乡、村村通公路，厂址位于G69银百高速以西约10km，S210 线以北约3km，厂区与S210 线直接相连。百色至靖西高速公路经由德保境内。S210 公路在距离厂区约60km 的田东祥周有互通立交桥与南宁）昆（明）高速公路相通。田（东）德（保）铁路线已通车。工厂的对外交通条件优越。
隆林铝厂：位于广西自治区隆林县桂黔（隆林）经济合作产业园，隆林县位于百色市西北部，地处滇、黔、桂三省（区）交界处，东与田林县相连，南与西林县接壤，北与贵州省兴义市毗邻于广西西南部，境内有汕昆高速公路、324国道和省道S322线穿越。县城距离南宁市420km，距离百色市200km。园区距隆林县城20km，工厂的对外交通条件优越。
2.2  自然条件：
田林铝厂：
——极限最高气温        42.2℃    
——极限最低气温        -7.3 ℃
——年平均气温          16～21℃
——最热月平均气温      22.3～27.6℃（7月）
——最冷月平均气温       7.3～12.7℃（1月）
——年平均相对湿度 	    80.5%
——年平均降水量         1277.9mm
——日最大降水量         264mm
——海拔                 457m 
——气压                 980.1hPa
——地震烈度:            VI度

德保铝厂：
——年平均气温        19.5℃
—— 最热月平均气温    25.7℃（7月）
—— 最冷月平均气温    11.1℃（1月）
—— 极端最高气温      37.1℃
—— 极端最低气温      -2.6℃
—— 年平均相对湿度    81%
—— 年平均降水量      1494.0mm
—— 日最大降水量      212.0mm
—— 年降水量集中在6～8月份，占总降水量的67%～73%
—— 年主导风向        东南风
—— 年平均风速        2.0m/s
—— 瞬时最大风速      16.0m/s
—— 年平均日照        1403.1h
—— 年蒸发量          1298.9mm
—— 年平均雷暴天气    63d
——磁场强度：         520GS
——厂区海拔高度:    680m
——地震烈度:      VI度

隆林铝厂：
——多年平均气温：        25 ℃         
——极端最高气温：        41℃        
——极端最低气温：        -1.2℃          
——年平均降雨量          569.9 mm        
——主导风向：            ESE         
——年平均风速：          2.7 m/s        
——年平均气压            77.35 KPa         
——年雷暴日数            68.9 d        
——最热月月平均湿度      79%      
——最冷月月平均湿度      14%     
——海拔高度              130 m     
——地震烈度：            Ⅶ 度


2.3 使用环境（各铝厂均为以下相同条件）
	[bookmark: _Toc353786316]车间工作制度
	供料净化车间的工作制度为：每天24小时，连续生产。

	安装环境
	封闭车间

	车间环境
	室内多粉尘，粉尘具有一定磨损性、导电性、高温：150～170℃

	环境温度
	40℃～70℃

	压缩空气
	默认供气压力：0.4~0.6MPa；

	供水
	供工业用水压力：0.2~0.3MPa（温度≤35℃）；


2.4 供电条件
	高压
	AC 10kV, 50Hz

	低压
	AC 380V, 3-PH, 50Hz

	
	AC 220V, 单相, 50Hz



[bookmark: _Toc166587194][bookmark: _Toc166570760][bookmark: _Toc166598194][bookmark: _Toc165992455]三、烟气烟尘颗粒物浓度测试仪主机性能参数要求
	主要技术指标
	参数范围
	分辨率
	准确度
	备注

	烟尘
	10~100 L/min
	0.1 L/min
	优于±2.5%
	

	烟气
	0.2~2.0 L/min
	0.001L/min
	优于±2.5%
	

	烟气动压
	0~2000Pa
	1Pa
	优于±1%FS
	

	烟气静压
	-30~30KPa
	0.01KPa
	优于±1%FS
	

	大气压
	50~115KPa
	0.1KPa
	优于±0.5%FS
	

	流量计前压力
	(-50～0)kPa
	0.01kPa
	优于±0.5kPa
	

	烟气温度
	0~500°C
	0.1°C
	优于±3°C
	

	O2
	0~30%
	0.1%
	优于±5%
	重复性：≤2%，响应时间：≤90S，稳定性：1小时内示值变化≤5%。

	S02
	0~300mg/m³
	1mg/m³
	优于±5%
	

	NO
	0~1300mg/m³
	1mg/m³
	优于±5%
	

	CO
	0~5000mg/m³
	1mg/m³
	优于±5%
	

	H2S
	0~300mg/m³
	1mg/m³
	优于±5%
	

	CO2
	0~20%
	0.1%
	优于±5%
	

	颗粒物
	0.1~50mg/m³
	0.01mg/m³
	优于±10%
	

	采样泵负载能力
	≥60 L/min (阻力为 -20kPa时)

	等速跟踪响应时间
	≤10S

	气体传感器寿命
	空气中至少2年

	流量控制稳定性
	优于 ±2% (电压在180V～250V变化，阻力在3～6kPa内变化)

	工作电源
	AC220V±22V,50Hz

	采样管
	钛合金材质，皮托管系数0.84±0.1，取样管长度：1.5米，工作电压：DC24V。

	工作介质
	粉尘、烟气

	执行标准
	GB/T16157-1996、HJ/T397-2007、HJ/T47-1999、HJ/T48-1999、JJG968-2002、JJG680-2002


  风压风量温度检测仪性能参数要求：
	主要技术指标
	参数范围
	分辨率
	准确度
	备注

	显示
	液晶显示 、三功能显示
	
	
	

	风压范围
	0~60KPa
	1PKa
	±1.5%
	

	风速范围
	0~130M/s
	1%
	±2%
	起步风速1M/s

	风量范围
	＞600000m³/h
	
	±2%
	

	风温范围
	0~800°C
	
	1°C
	显示温度功能

	设置
	面积/密度/系数

	操作湿度
	＜90%RH
	
	
	

	操作环境温度
	0~50°C
	
	
	

	采样
	＞0.8s
	
	
	

	探针参数
	L型管
	直径6mm/长度1200mm 不锈钢，配套连接皮托软管：2根，每根长度：5000mm。

	
	S型管
	直径6mm/长度1200mm 不锈钢，配套连接皮托软管：2根，每根长度：5000mm。

	储存功能
	储存99组，峰值自动储存

	通讯接口
	RS-232、RS485。

	仪器包装
	铝合金包装箱



以上指标由双方选定的第三方检测机构负责检验。
四、质量要求
4.1烟气烟尘颗粒物浓度测试仪、 风压风量温度检测仪各质保1年。质保期内仪器存在质量问题由供货商免费更换、修复并重新做仪器质量检测合格交付甲方，保质期以乙方最新仪器交付时间开始质保1年。
4.2产品的生产、制造等各项技术标准必须达到现行国家、行业最新质量及环保检验验收标准。
4.3应保证货物为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
4.4交付的产品不应存在质量缺陷。到货测试仪应附有产品合格证、技术说明书和第三方质量检测报告，符合要求方可入库使用。对短期检验难以发现的质量缺陷，甲方享有在质保期届满前向乙方提出质量异议的权利。乙方对存在质量问题的产品，应予以免费修复、退换或者重做；如乙方不履行上述修复、退换、重做义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。
4.5因质量问题无法正常使用，经甲方指定的质量检验(鉴定)机构进行鉴定后，认为产品存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。
4.6所供不合格产品给甲方造成的损失，甲方有权从质保金中扣除。
4.7合同履行过程中，乙方应向甲方提交出厂材质证明、第三方检验报告、使用说明书、合格证等。
[bookmark: _Toc1146][bookmark: _Toc16351]



五、供货范围（供方提供）
	序号
	名称
	型号/规格
	技术要求
	单位
	计划数量
	备注

	1
	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
	[bookmark: _GoBack]/
	烟尘：10~100 L/min，烟气：0.2~2.0 L/min，烟气动压：0~2000Pa，烟气静压：-30~30KPa，大气压：50~115KPa，流量计前压力：(-50～0)kPa，烟气温度：0~500°C，O2：0~30%，S02：0~300mg/m³，NO：0~1300mg/m³，CO：0~5000mg/m³，H2S：0~300mg/m³，CO2：0~20%颗粒物：0.1~50mg/m³，。其他指标需要符合国家标准 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 
	套
	3
	田林、德保、隆林铝厂各一套

	2
	风压风量温度检测仪
	YPS-600LN-CY,4合一/0-60kpa
	用于排烟风机效率检测。屏幕显示：液晶显示，三功能显示，风压范围：0~60kpa，精准度：±1%，风量范围：＞600000m³/h,风量精度：2%，风速范围：1~130m/s,风速精度：2%，温度测量范围：0~800°C，探针最大温度：800°，储存功能：储存99组，峰值自动锁定，环境温度：小于90%RH，操作环境温度：0~60°C通讯接口：RS-232、RS485。探针参数：L型管：直径6mm/长度1200mm、S型管：直径6mm/长度1200mm，探针材质：不锈钢，配套连接软管：2根，每根长度：5000mm仪器包装：铝合金包装箱
	套
	4
	田阳、田林、德保、隆林铝厂各一套


具体供货以合同约定为准，乙方提供测试仪与检测仪必须满足买方提供型号、技术要求要求等。
六、供货周期要求
6.1交货期：要求在下单后供应商在30天内完成烟气烟尘颗粒物浓度测试仪、风压风量温度检测仪到货。
6.2 交货地点：招标方指定地点。
6.3 交货方式：由供方全部配送到需方施工现场，含运输，并根据本技术条件规定的标准进行验收，验收合格后交货。
6.4 验收时，乙方应根据甲方要求提供必要的产品合格证、第三方检测报告。如为进口产品，乙方还应提供制造商采购凭证、制造商产品质量证明及报关单据。产品到厂后，甲方对烟气烟尘颗粒物浓度测试仪、风压风量温度检测仪送检，最终以甲方送检报告结果为验收标准。乙方未按要求提供相关资料的，甲方有权拒绝进行验收。
七、包装及运输
为保证本次标的货物能及时安全的到达用户指定交货地点，本批货物采用汽车公路运输方式。在发货当日，乙方将以传真形式通知业主,具体发货时间、装箱情况、物货重量及车辆情况和联系方式等信息。
八、售后服务
8.1本技术要求所使用的标准如遇与供方所执行标准不一致时，按较高标准执行。
8.2乙方提供的材料必须是技术先进、质量可靠的、并且在相应及以上工程至少有两年使用经验，已证明安全可靠。
8.3依照《中国人民共和国合同法》及其它有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下结合本工程其它情况，使需方在市场同等零售价格条件下用上合格产品，为需方在本工程项目中提供理想产品。
8.4待材料进入施工现场时，如发现有关质量或延误造成停工，供方将按需方与供方所签订的合同条款进行处罚和补救，属质量问题，供方负责及时无偿更换，影响正常安装、供方将承担全部责任。
8.5供方按需方要求，将货运到甲方项目所在地指定地点。
8.6所需材料为非标准件产品，此投标产品价格以中标价格为准。
九、质保期
本产品质保期为1年，从验收合格之日算起。在质保期内，如果仪器由于自身质量问题损坏，由乙方赔偿最优质量的仪器给甲方，且仪器运输与检测费用由乙方承担。
[bookmark: 附件技术资料和交付进度][bookmark: _Hlt26072246][bookmark: 附件4交货进度]十、其他
10.1本条件中未提及的要求、各种标准，应按国家标准或行业标准执行。
10.2本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，与合同具有同等法律效力。
10.3以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。


