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技术任务书
[bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc9905][bookmark: _Toc15195]一、项目概况
项目名称：靖西市锰矿有限责任公司无害化项目基建渣棚工程设计
项目地址：靖西市湖润镇新兴锰厂
项目内容：靖西市锰矿有限责任公司无害化项目基建渣棚工程方案设计、
初步设计、施工图设计。
2、 [bookmark: _Toc11552][bookmark: _Toc9677][bookmark: _Toc30255]项目范围及方式
（一）.设计工作概要
1.按照国家技术规范.地方标准及当地政府规程等进行设计；
2.遵照建设单位限额设计，严格控制成本进行设计；
3.保证各阶段设计文件地质量和完整性，满足各项报批.办证等要求；
4.设计文件应满足工程施工.设备材料采购等需要；
5.解决项目施工过程中有关设计问题，完成修改变更设计工作；
6.参加项目设计技术交底.竣工验收等工作；
7.按时参与建设单位举行地各阶段设计讨论及施工协调工作会议；
（二）.设计内容和要求
1.靖西市锰矿有限责任公司无害化项目基建渣棚工程设计，为建筑工程设计，
要求参与投标单位须具有相应设计资质。
2. 项目规划红线内面积约4000m²（位置描述）(☑附图)，由设计单位现场踏勘后
在红线范围内进行钢结构渣棚规划布置。
3.应完成设计阶段工作（包括不限于）：☑方案设计☑初步设计☑施工图设计
4.各项政府报批办证等设计内容、深度，按当地政府管理部门要求执行。
5.施工图设计内容、深度，按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》
2008年标准执行。
6.根据本项目特点，对设计工作内容如下：
是否包含：☑概算
规划专业设计：☑室外道路施工详、☑土方设计施工详图
建筑专业设计：☑建筑门窗设计详图☑给排水设计
结构专业设计：☑空间钢结构设计图☑钢结构装饰构架、钢雨篷☑基础结构设计
电气专业设计：☑照明电气设计
（三）设计任务：编制整体方案设计，初步设计、施工图设计，至少应包括以下内容：
1、编制项目方案设计，设计基本原则。
2、编制项目初步设计，包含内容应包括但不限于：
（1）环境保护、经济效益与主要技术经济指标、技术经济标；
（2）项目概况、护坡建设等；
（3）投资概算、编制依据、投资构成、建设投资概算、存在的问题和建议、结论；
（4）整治项目总平面布置图、终了A-A′、B-B′剖面图、工程布置及排水等；
3、基于初步设计，细化完成施工图设计，制定渣棚详细施工图纸等内容。
5、以上报告编制完成后，需通过评审并按照修改意见进行修订，协助业主对接申报
材料等工作，以推进项目闭环。
（四）设计依据
本设计相关标准规范，包括但不限于
《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010)
《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016年版)
《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)
《抹灰砂浆技术规程》  JGJ/T220-2010
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
《混凝结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
《钢结构设计规范》(GB50017-2017)
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)
《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)；
（五）设计成果编制要求
[bookmark: _GoBack]1、设计单位应结合本任务书要求以及规范等标准、规范的规定，根据现场踏勘情况、分析情况等，如实编制设计报告，并经相应资格人员校对、审查合格后，方可提交给建设单位。
2、设计报告应全面体现本工程任务要求，全面客观评价本工程情况，资料完整，分析科学，数据真实无误，图表清晰，结论有据，并因地制宜对工程设计与施工提出合理建议。
（六）其他
1、投标技术文件应结合现行相关标准、规范的规定以及本项目实际需要，确定方案设计、初步设计、安全设施设计、施工图设计的类型以及拟测试项目类别，并注明理由。
2、投标技术文件中主要设计方法以及设备的配置应具有针对性和实际指导价值。
3、未尽事宜，遵照国家，行业及地方现行有关标准规范的相关规定。
[bookmark: _Toc19287][bookmark: _Toc24666]4、乙方负责选初步设计报告书报审及修改工作，以获得政府相关部门批示为闭环。
[bookmark: _Toc19633]三、设计工期
计划开工日期：2023年11月15日
计划交付日期：2023年11月30日
工期顺延：如发生以下情况造成交付日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：
1、 遇到元旦春节重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；
2、 不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。
[bookmark: _Toc29267][bookmark: _Toc17826][bookmark: _Toc23826]四、报告交付
[bookmark: _Toc22351][bookmark: _Toc1083][bookmark: _Toc745]1、合同生效、甲方提交编制方案所需的资料后，乙方按约定时间派驻技术人员，完成各项材料整理和编制工作；甲方在合同生效后10个工作日内提交齐全乙方所需资料。
[bookmark: _Toc30059]2、乙方合同生效、甲方提交乙方齐全乙方所需资料，15个工作日内完成项目所有设计并交付甲方，正式版四份，电子版一份。
[bookmark: _Toc1950]五、乙方的责任和义务
[bookmark: _Toc6245][bookmark: _Toc5159]1、及时编制方案设计、初步设计、施工图设计的报告书，并通过评审后，报甲方审查同意后实施。
2、严格按有关规程规范组织实施，确保工期和质量。
3、爱护甲方提供的生产、生活设施、设备，如有损坏照价赔偿。
4、作业期间配备专职技术负责及安全员负责现场技术和安全管理工作。
5、教育职工遵纪守法，遵守生产生活区民风民俗，做到安全文明生产。
6、乙方在技术服务过程中所获得的所有原始资料、实物成果归甲方所有，并承担保密义务，未经甲方同意不得将本项目的任何资料、实物和成果擅自提供给第三方。保密义务不因合同的变更、解除而失效。
7、乙方在甲方区域工作期间的人、财、物安全由乙方自行负责。
[bookmark: _Toc14876]六、甲方的责任和义务
[bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc19512]1、提供技术服务必要资料，及时参与审查乙方提交的技术方案。
2、负责现场协调工作。
3、按本合同相应条款约定及时进行服务费结算。
4、甲方负责协调地方关系、乙方工作环境，保证项目实施的必要安全条件和工作环境。
[bookmark: _Toc31920][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Toc487812048]七、违约责任
[bookmark: _Toc13987][bookmark: _Toc11983]1、甲方根据乙方进度及时提供技术服务资料和地方关系、工作环境等协调工作，影响工作进度，乙方完成工期顺延，并按合同相关约定赔偿乙方；
2、乙方应按合同约定的要求按时完成技术服务工作，因乙方原因未能按时完成的，甲方有权终止本合同，且乙方需10日内返还甲方已支付的费用，并按合同总金额的5%赔偿甲方。
[bookmark: _Toc32004]3、双方违约给对方造成损失时，由违约方承担损失。
[bookmark: _Toc5504]八、附则
1、本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。
2、未尽事宜，由双方协商解决。
3、本技术协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。
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