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前  言
本文件由靖西市锰矿有限责任公司结合生产实际和经营情况，根据已发布的2021年靖锰公司质量管理体系文件《JM-ZJ-QC-08靖锰公司进厂原料质量标准和质量细则 》更新、修改、汇编、发布。
主要应用于公司进厂原材料选择、采购合同洽谈及质量条款约定、材料验收、材料结算等，参照采用本文件原料质量标准和细则约定的相关条款进行采购合同的编制。
文件中引用的标准/文件，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本细则；不注日期的引用文件，其最新版本的质量指标、质量等级等适用于本文件。
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文件中所列质量细则约定（扣款金额等），如果市场价格变化超过（增减）原价格的10%（如原价格3000元，增减300元），则必须根据原材料市场价格以及对生产成本、生产安全稳定的影响程度作相应调整 
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[bookmark: _Toc18182]一、碳酸锰矿石
1 范围
本标准规定了碳酸锰矿石的技术要求、检验规则、取样、试验方法等内容。
适用于公司采购碳酸锰矿石质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用干本文件。
锰矿石物相分析方法[Ⅰ].地质出版社《岩石矿物分析》（第四版），2011：856-858
GB/T 1506-2016　锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 501　化学试剂标准滴定溶液的制备
GB/T 2011　散装锰矿石取样、制样方法
3 质量等级、规格型号要求
碳酸锰矿石以12%（Mn2+含量）为基准（具体合同质量基准约定根据双方洽谈为准），水分含量＜3%，颜色为灰、深灰、淡粉红色。
4 检验规则
4.1 检测和验收
4.1.1 碳酸锰矿石应由供需双方对标检验，保证产品质量符合本标准的规定。
4.1.2 由供需双方共同取样，以靖锰公司质检中心化验结果为主要验收和结算依据。每批次矿石运到靖锰公司厂区后以我方现场的取样作为检测样品，双方对品位的化验误差在0.3度以内的，以甲方化验数据为准;误差在0.3度-0.5度的，以双方平均值为准。误差超过0.5度的，任何一方可以申请到双方认可的第三方有资质的化验机构开封公样化验，以第三方机构的检验结果为标准进行结算。若经甲方现场取样检测，矿石(Mn2+)含量低于10度 (Mn2+)的，靖锰公司有权对当批次的矿石予以拒绝收。
4.2 检验项目
Mn2+含量（%）、水分含量（%）
4.3 取样
4.3.1 在接到相关部门下达调矿通知后，质检中心负责通知取样员在相应的时间到取样地点进行监督及取样工作。
4.3.2 矿石运到调矿地点，每10车矿石用铲车随机取满铲一铲（约3吨）归堆，同一矿山做一个综合大样，直至当日调运完毕后，用铲车翻铲均匀综合大样。
4.3.3 样品装车由取样车辆运往制粉车间经破碎机进行初破碎，初破碎后的矿样经雷蒙机以矿样清洗机内残粉至少15分钟，干净后第一次取样，之后按大于或等于十分钟取一次样的频率直至取样结束。（①取样中用小铲每隔1分取约100g，取5-8次成一个样品；②采样的次数按10车做一个样，不足10车的按10车计，如调35车采4个样）。
4.3.4 样品封袋进行第一次编码，送往化验室制样室。整个采样过程中由取样员取样、监督员、矿山项目部人员在场监督，否则样品无效。
4.3.5 化验室制样员在取样三方人员在场的情况下将样品搅拌均匀分成三份，对样品进行第二次编码，一份送至材料分析员进行化验、一份矿山项目部人员取回、一份由制样员、取样员、监督人员及矿山项目部签字封存做仲裁样。
4.3.5 碳酸锰矿石试样保存期限不少于1个月或完成结算无异议。
4.4 检验结果的报告
材料分析员对样品测定完成后，由质检中心检测主管进行审核并根据对应的编码进行解码录制报表。经报质检中心主任审核审批后报出该批次调矿化验结果。
①接收样品→②测定Mn2+含量→③解码录制报表→④审核后报出测定结果。
5 试验方法
5.1 化学分析方法
5.1.1 锰矿石中二价锰含量测定应据以下方法进行测定：
5.1.1.1 锰矿石物相分析方法[Ⅰ].地质出版社《岩石矿物分析》（第四版），2011：856-858页。
5.1.1.2 二价锰含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法
碳酸锰的测定（企业标准）：称取0.2（精确至0.0001g）风干试样，置于250ml三角瓶中，加40ml（1+99）HClO4，在沸水浴上浸取30min，用慢速滤纸过滤于另一个300ml三角瓶中。水洗3次，残渣5~6次将滤液加热缩至5~10毫升，加20毫升（500+20）磷酸高氯酸、5毫升硝酸，继续加热至高氯酸烟冒尽，瓶底无小气泡，液面平静。取下稍冷加60毫升水，冷却至室温，用0.1N硫酸亚铁铵标液滴定至溶液变浅，再加0.2%N——苯代邻氨基苯甲酸指示剂2滴，继续滴至亮黄色为终点。



V——消耗硫酸亚铁铵体积
C——硫酸亚铁铵浓度
M——试样重g
5.2 物理分析方法
锰矿石水分含量应依据 《GB/T 29516-2013 锰矿石 水分含量测定》进行。
6 检测频次
按不同供方分别以10车次组批抽检1次，不足10车以10车次计，当质量出现异常时需加严抽检。水分含量测定则由供需双方约定取样个数。
[bookmark: _Toc21410]7 仲裁
7.1  卖方对质量验收有异议的，拿到化验报告单后5个工作日内以函件的方式向卖方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
7.2　公司结算员收到买方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
7.3  业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达现场开展复检仲裁工作。
7.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
7.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
8 扣款细则
	碳酸锰指标质量协议

	检测项目
	指标要求
	质量细则约定（按合同约定执行）

	Mn2+
	以12%为基准
	每高于要求0.1%
	增加3元/吨/0.1%

	
	
	每低于要求0.1%
	减 3元/吨/0.1%

	水分含量
	≤3%
	高于3%
	扣除大于3%部分



[bookmark: _Toc5706]














二、硫酸
1 范围
本标准规定了工业硫酸的分类、要求、试验方法。
本标准适用于公司采购硫酸质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 534-2014 工业硫酸
GB 190-2009　危险货物包装标志
GB/T 601　化学试剂标准滴定溶液的制备
GB/T 602　化学试剂杂质测定用标准溶液的制备
GB/T 603　化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备
GB/T 610　化学试剂砷测定通用方法
GB/T 6580　液体化工产品采样通则
GB/T 5582　分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定
3 分类、标记和编码
硫酸属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002111。
4 质量、规格型号要求
4.1 外观质量：硫酸颜色为无色透明。
4.2 按生产需求，化学成分：H2SO4≥98%。
4.3 合同项下的产品在制造、包装、运输等过程中不符合合同中约定标准的，由供方承担负责。
5 检验规则
[bookmark: _Toc24345]5.1 检测和验收
5.1.1 硫酸应由质检中心进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
5.1.2 质检中心收到送来的硫酸样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班组应向检测主管告知异常情况，由检测主管安排重新取样复检。
5.2 检验项目
每批次硫酸应对规定的化学成分进行检验。
5.3 取样
5.3.1 在接到地磅通知硫酸车到达的通知，取样员在相应的时间到地磅进行取样工作。
5.3.2 要求硫酸外观质量无色透明。
5.3.3 将取好的样品及时送往质检中心进行分析检测。
5.3.4 硫酸试样密封条件下保存期限不少于3天。
5.4 检验结果的报告
硫酸检测完毕后，合格报地磅让硫酸车过磅进厂，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，按要求进行重取复检。
6 试验方法
硫酸含量的测定按照 GB/T 534-2014的规定进行。
7 检验频次
每个供应商每日作为一个批次，每批次随机抽取3-5车抽检（取样方式:500ml具塞玻璃瓶从罐车顶部进口放入，在液面下相当于一定体积(总体积的1/6)的深处采得的一种部位样品），当质量出现异常时需加严抽检。
[bookmark: _Toc19979][bookmark: OLE_LINK1]8 仲裁
[bookmark: _Toc15370]8.1  卖方对质量验收有异议的，拿到化验报告单后5个工作日内以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
8.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
8.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
8.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
8.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
9 扣款细则
	浓硫酸指标质量协议

	检验项目
	要求
	降级扣款规定
	扣款及退货

	H2SO4
	
质量符合合同规定要求，
H2SO4≥98%
	95%≤H2SO4＜98%
	当车每吨结算扣除5元/吨度

	
	
	94%≤H2SO4＜95%
	当车每吨结算扣除20元/吨度

	
	
	H2SO4＜94%
	不予结算


10 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
11 标志、运输和贮存
11.1 每批到货硫酸的包装容器上应有清晰的符合GB 190-2009规定的“腐蚀性物质”标志。
11.2 工业酸装于用的槽车(船)内运输,槽车(船)应定期清理。工业硫酸也可装于其他耐酸包装容器(如塑料桶)内运输，其容器大小视需要而定，容器应用耐酸材料的盖密封。
11.3 工业硫酸应与易燃和可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，不可混贮。

三、液氨
1 范围
本标准规定了液氨的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购液氨质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件。仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件。其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 536-2017 液体无水氨
GB 190 危险货物包装标志
GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则
JT517 汽车运输危险货物规则
TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程
TSG R4001 气瓶充装许可规则
TSG R4002 移动式压力容器 充装许可规则
3 分子式和相对分子质量
3.1 分子式:NH3
3.2 相对分子质量:17.03(按2011年国际相对原子量)
4 要求
4.1 外观:无色透明液体。
4.2 产品质量应符合NH3≥99.0%要求（国标）。
5 分类、标记和编码
液氨属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002124。
6 检验规则
6.1 检测和验收
6.1.1 现因质检中心条件限制，无法对液氨进行取样化验。供货方须随车提供液氨质检合格证书。
6.2 检测结果的报告
6.2.1 按供方提供的质检合格证书或有资质的第三方检验证明。
7 扣款细则
	氨水指标质量协议

	检验项目
	要求
	降级扣款规定
	扣款及退货

	NH3
	＞99.5%
	97%≤NH3＜99.5%
	按当前价格*（测定含量/99.5)

	
	
	NH3＜97%
	不予结算


[bookmark: _Toc13562]8 仲裁
8.1  买方在使用过程中发现存在质量问题，对质量验收有异议的，买方有权以函件的方式向卖方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
8.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
8.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达现场开展复检仲裁工作。
8.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
8.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。 
9 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
10 包装、标识、贮存和运输
10.1 灌装液氨用的钢瓶或槽车应符合TSG R4001TSG R0005和TSGR4002中有关规定。允许重量充装系数为0.53kg/L。钢瓶或槽车应定期进行水洗、烘干等净化处理。
10.2 氧或氯气钢瓶以及一切含铜容器均不得灌装液氨。
10.3首次充装液氨的罐车,充装前应经抽真空处理，或充氮置换处理。原灌装液氨的容器在灌装前应排尽空气,排空步骤按 TSG R4002中规定进行。
10.4 灌装液氨的钢瓶和槽车外壁应刷有黄色油漆。
10.5按GB 190中“毒性气体”规定标识。
10.6液氨钢瓶应存放于专用储藏室或露天帐篷平台上，以防钢瓶阳光直射或雨淋。
10.7装运液氨的钢瓶和槽车,应符合JT 617要求。在运输过程中应避免受热、严禁烟火。钢瓶应有安全帽,瓶外用橡皮圈或草绳包扎,防止激烈撞击和震动。
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四、双飞粉
1　范围
本细则规定了双飞粉的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购双飞粉质量技术要求、质量检验及质量验证。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19281-2014　碳酸钙分析方法
GB/T 15342-2012　滑石粉
GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 12804-2011　实验室玻璃仪器量筒
HG/T 3696.1　无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　第1部分:标准滴定溶液的制备
HG/T 3696.2　无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　第2部分:杂质标准溶液的制备
HG/T 3696.3　无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　第3部分:制剂及制品的制备
3 分类、标记和编码
双飞粉属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002119。
4　质量等级、规格型号要求
4.1 化学成分检验要求：CaCo3≥80%，
4.2 物理检验要求：100目过筛率≥90%。



4.3  双飞粉指标质量协议
	    双飞粉指标质量协议

	检验项目
	指标要求
	质量细则约定

	CaCo3
	≥80%
	每低于要求1%
	减3元/吨

	100目过筛率
	≥90%
	每低于要求1%
	减2元/吨

	CaCo3
	≤70%
	要求退货

	100目过筛率
	≤80%
	要求退货


5 检验规则
5.1 检测和验收
5.1.1 双飞粉应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
5.1.2 质检中心收到送来的双飞粉样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时安排重新取样复检。
5.2 检验项目
CaCo3含量、100目筛过筛率。
5.3 取样
5.3.1 在接到地磅通知双飞粉到达的通知，取样员在相应的时间到地磅进行取样工作，每车次作为一个批次抽取样本，随机从至少5袋中采取0.1kg至0.2kg子样。合并全部子样组成该检验批的样本，总样量不少于2kg。样本经充分混合，分成相等的两份，一份送检，一份备查（卸货后不定期抽查取样）。
5.3.2 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
5.3.4 双飞粉试样保存期限不少于2个月。
6 检验结果的报告
双飞粉检测完毕后，合格报地磅让供货车辆过磅进厂，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，必要时进行重取复检。
7 试验方法
7.1 化学分析方法
碳酸钙含量的测定按照GB/T 19281-2014 3.3的规定进行。
7.2 物理检验方法
100目标准筛检测筛余物。
8 检验频次
分别以每车次抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
9 仲裁
9.1  卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
9.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
9.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
9.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
9.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
10  随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
11 包装、标识、贮存和运输
11.1 双飞包装用袋应符合JC/T 534的规定。
11.2 滑石粉的包装应干燥,清洁卫生,无泥砂、杂质污染。
11.3 运输工具的车厢或船舱,应清洁卫生。运输过程中应防污染。装卸过程中,严禁直接钩包或摔包。
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五、石灰粉
1 范围
本细则规定了石灰粉的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购石灰粉质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 引用标准
GB/T 15057.2-1994　化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定
GB 5582　分析实验室用水规格和试验方法
GB 501　化学试剂　滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备
YB/T 5142　冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书
3 质量等级、规格型号要求
3.1 合格品：保证外观正常，100目过筛率≥90%。有效氧化钙≥90%。
3.2 不合格品：①出现大量色泽，粒度不合格的需方有权退货，所有损失金额由供方承担。②需方抽检有效钙含量≤90%，每低1%扣款5元/吨，有效钙含量低于80%的，买方有权拒收。
4 分类、标记和编码
[bookmark: _GoBack]石灰粉属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002118。
5 检验规则
5.1 检测和验收
5.1.1 石灰粉应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
5.1.2 质检中心收到送来的石灰粉样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时重新取样复检。
5.2 检测项目
CaO含量、100目筛过筛率。
5.3 取样
5.3.1 在接到地磅通知双飞粉到达的通知，取样员在相应的时间到地磅进行取样工作，每车次作为一个批次抽取样本，随机从至少5袋中采取0.1kg至0.2kg子样。合并全部子样组成该检验批的样本，总样量不少于2kg。样本经充分混合，分成相等的两份，一份送检，一份备查（卸货后不定期抽查取样）。
5.3.2 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
5.3.4 石灰粉试样保存期限不少于2个月。
6 检验结果的报告
石灰粉检测完毕后，合格报地磅让供货车辆过磅进厂，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，必要时重新取样复检。
7 试验方法
7.1 化学分析方法
有效氧化钙含量的测定按照GB/T 15057.2-1994的规定进行。
7.2 物理检验方法
100目标准筛检测筛余物。
8 检验频次
分别以每车次抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
9 仲裁
9.1  卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
9.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
9.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
9.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
9.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
10  随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
11 包装、标识、贮存和运输
包装、标志、运输、贮存按YB/T 5142的规定进行。
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六、硫酸铵
1 范围
本标准规定了硫酸铵的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购硫酸铵质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 535-2020　硫酸铵
GB/T 6678　化工产品采样总则
GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 1396-2015　化学试剂 硫酸铵
HG/T 3696.2　无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备　第2部分:杂质标准溶液的制备
HG/T 5744-2020　工业硫酸铵
3 分子式和相对分子质量
3.1 分子式:(NH4)2SO4
3.2 相对分子质量:132.13(按 2018年国际相对原子质量)
4 要求
4.1 外观:白色或灰白色结晶体。
4.2 总氮含量≥21%，(NH4)2SO4≥98%，二价硫≤0.002%。
4.3 硫酸铵指标质量协议



	硫酸铵指标质量协议

	检验项目
	指标要求
	质量细则约定

	N
	≥21%
	19.5%≦N＜21%
	结算减50元/吨

	
	
	18%≦N＜19.5%
	结算减120元/吨

	
	
	N＜18%
	不予结算

	(NH4)2SO4
	≥98%
	97%≦(NH4)2SO4＜98%
	结算减50元/吨

	
	
	95%≦(NH4)2SO4＜97%
	结算减120元/吨

	
	
	＜95%
	不予结算

	二价硫
	≤0.002%
	＞0.002%
	不予结算


5 分类、标记和编码
硫酸铵属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002112。
6 检验规则
6.1 检测和验收
6.1.1 硫酸铵应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
6.1.2 质检中心收到送来的硫酸铵样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时重新取样复检。
6.2 检测项目
N含量、(NH4)2SO4含量、负二价硫含量
6.3 取样
6.3.1 在接到地磅通知硫酸铵到达的通知，取样员在相应的时间到地磅进行取样工作，每车次作为一个批次抽取样本，随机从至少5袋中采取0.1kg至0.2kg子样。合并全部子样组成该检验批的样本，总样量不少于2kg。样本经充分混合，分成相等的两份，一份送检，一份备查（卸货后不定期抽查取样）。6.3.2 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
6.3.4 硫酸铵试样保存期限不少于2个月。
7 检验结果的报告
硫酸铵检测完毕后，合格报地磅让供货车辆过磅进厂，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，必要时重新取样复检。
8 试验方法
8.1.硫酸铵含量的测定按照GB/T 1396-2015 5.2的规定进行；
8.2 氮含量的测定按照GB/T 535-2020的规定进行；
8.3 二价硫检测标准
8.3.1 试剂
8.3.1.1 碘标准溶液
精确称取碘 0.3960 克(加少许碘化钾)，定容于 1000ml 容量瓶中。
8.3.1.2 吸收液
称取 100g 乙酸、300g 乙酸锌溶于9550m1 纯净水中,再加入 450ml冰乙酸溶液，摇匀。
8.3.1.3 淀粉溶液
称取1.0g 淀粉，加入 100m1 水，用玻璃棒搅拌后于电炉上加热溶解至大气泡 1min 左右即可。冷却后放入小滴瓶中保存。
8.3.2 分析步骤
称取硫酸铵0.2000克于250ml锥形瓶中，加水50ml，吸收液40ml，淀粉溶液3ml。用碘标准溶液滴定至天蓝色为终点。


式中：
V——消耗碘标准溶液体积，ml；
C——碘标准溶液浓度，mol/L；
0.05——碘标准溶液对S2-的换算系数；
G——称取试样重量，g。
9 检验频次
分别以每车次抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
10 仲裁
10.1  卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
10.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
10.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
10.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
10.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
11 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
12 包装、运输、贮存
12.1 工业硫酸铵采用双层包装。内袋袋口用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧，扎绳距产品10cm以上;外包装采用塑料纺织袋包装，袋口采用扎口，扎口时采用自带系绳扎紧。每袋净含量50kg 1000kg如需其他包装方式，可由供需双方另行协商确定。
12.2 工业硫酸在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮，包装不得受到污损。运输工具应清洁、干燥，不能与碱性或污染物质混运。
12.3 工业硫酸铵应贮存于阴凉、干燥处，防止雨淋、受潮，且与碱性化学品分开存放。
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七、福美钠
1 范围
本标准规定了福美钠的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购福美钠质量技术要求、质量检验及质量验证。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。
GB/T 601-2002　化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备方法
GB/T 603-2002　化学试剂实验方法中所用制剂及制品的制备
GB/T 6678　化工产品采样总则
GB/T 6679　固体化工产品采样通则
GB/ T8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定
3 质量等级、规格型号要求
3.1 要求为合格品，白色粉末/晶体，或带灰白色或浅绿色松散结晶或粉末，福美钠含量≥90%。
3.2 违约责任中约定：交货的品种、规格（型号）、质量等不符合合同规定的，买方有权选择以下补救措施：①买方同意降低标准使用，双方根据实际的合格品率、不合格品率约定按质论价处理；②按退换货物处理，其发生的相关费用，全部由供方承担；③若不能进行退换货物，则按照不能交货处理，需方有权解除合同，供方按合同约定支付违约金。
4 分类、标记和编码
福美钠属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002105。
5 检验规则
5.1 检测和验收
5.1.1 福美钠应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
5.1.2 质检中心收到送来的福美钠样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时重新取样复检。
5.2 检测项目
每批次福美钠应对规定的化学成分进行检验。
5.3 取样
5.3.1 在接到地磅通知福美钠到达的通知，取样员在相应的时间到地磅进行取样工作，每车次作为一个批次抽取样本，随机从至少5袋中采取0.1kg至0.2kg子样。合并全部子样组成该检验批的样本，总样量不少于2kg。样本经充分混合，分成相等的两份，一份送检，一份备查（卸货后不定期抽查取样）。5.3.2 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
5.3.4 福美钠试样保存期限不少于2个月。
6 检验结果的报告
福美钠检测完毕后，合格报地磅让供货车辆过磅进厂，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，必要时重新取样复检。
7 试验方法
7.1试剂
7.1.1 淀粉指示剂：0.5%（m/v）
称取0.50g可溶性淀粉放入50ml烧杯，量取100ml蒸馏水，先用数滴把淀粉调至糊状，再取约90ml水在电炉上加热至微沸时，倒入糊状淀粉，再用剩余蒸馏水冲洗50ml烧杯3次，洗液倒入烧杯，然后再加入1滴10%盐酸，微沸3分钟，加热过程中要搅拌。
碘标准溶液：C（1/2 I2）=0.1mol/L
称取13.00g碘及35.00g碘化钾，溶于100ml水中，稀释至1000ml，摇匀，贮存于棕色瓶中。
7.1.2 酚酞指示剂：1%（m/v）
取1.00酚酞，溶于60ml无水乙醇中，用蒸馏水稀释至100ml，摇匀。
7.1.3 盐酸标准溶液：0.1mol/L
量取浓度为36%~38%的浓盐酸9.0ml，注入1000ml水中，摇匀。
7.2 操作步骤
称取福美钠固体10g（液体20g）（精确至0.01g），用水溶（稀释）于500ml容量瓶中，稀释至刻度，摇匀，用移液管准确称取试样用液25ml放入250ml碘量瓶中加水40ml，加2滴酚酞指示剂，滴加盐酸标准溶液至红色消失，随即在振荡下用碘标准溶液滴定至近终点，加0.5%淀粉指示剂3ml，再滴至溶液呈淡蓝色且维持30秒不褪色为终点。
7.3 结果计算


式中：
C——碘标液浓度，mol/L；
V——碘标液的用量，ml；
m——试样的重量，g；
M——福美钠的分子量，固体179.2、液体143.2。
8 检验频次
分别以每车次抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
9 仲裁
9.1  卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
9.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
9.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
9.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
9.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
10 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
11 包装、运输、贮存
11.1 固体产品应采用双层包装，内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，外包装采用聚丙烯塑料
编织袋，包装尺寸及净含量按用户要求进行。液体产品采用聚乙烯塑料桶包装，包装尺
寸及净含量按用户要求进行。
11.2 产品包装时，内袋用维尼纶绳或其他质量相当的绳人工扎口，或用与其相当的其他
方法封口。外袋用维尼纶绳或其他质量相当的线缝口，缝线整齐，针距均匀，无漏缝或
跳线现象。
11.3 在运输过程中应有遮盖物防止日晒雨淋、受潮。严禁与氧化剂和酸类物品混运。
11.4 应储存在通风、阴凉、干燥的库房内，防止日晒、雨淋、受潮，严禁与氧化剂和酸
类物品混储。
11.5 因产品固有特性，内含游离水，在贮运过程会造成游离水上下层分布不均匀，致使
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八、双氧水
1　范围
本标准规定了双氧水的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购双氧水质量技术要求、质量检验及质量验证。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1616-2014　工业过氧化氢
GB/T 5580液体化工产品采样通则
GB/T 5582 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB 12453-2009 危险货物运输包装通用技术条件
GB 15503 常用危险化学品贮存通则
HG/T 3595.1 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第1部分;标准滴定溶液的制备
HG/T 3595.2 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分:杂质标准溶液的制备
HG/T 35953 无机化工产品化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备第3部分制剂及制品的制备
3 要求
3.1 外观:无色透明液体。
3.2 H2O2≥27.5%。
4 分类、标记和编码
双氧水属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002120。

5 扣款细则
	双氧水指标质量协议

	检验项目
	指标要求
	质量细则约定

	H2O2
	≥27.5%
	26.0%＜H2O2＜27.5%
	当车结算扣除10元/吨

	
	
	25%<H2O2≦26%
	当车结算扣除20元/吨

	
	
	H2O2≦25%
	退货


6 检验规则
6.1 检测和验收
6.1.1 双氧水应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
6.1.2 质检中心收到送来的双氧水样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时重新取样复检。
6.2 检测项目
每批次双氧水应对规定的化学成分进行检验。
6.3 取样
6.3.1 在接到地磅通知双氧水到达的通知，取样员在相应的时间到双氧水罐放置点进行取样工作，周期性地在管道出口端放置一个样品容器，随机抽取样品进行送检。
6.3.2 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
6.3.4 双氧水试样保存期限不少于2个月。
7 检验结果的报告
双氧水检测完毕后，合格报地磅让供货车辆过磅进厂，出现不合格时，需及时报告检测主管，按要求进行重取复检。
8 试验方法
双氧水含量的测定按照GB/T 1616-2014的规定进行。
9 检验频次
分别以每车次抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
10 仲裁
10.1 卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
10.2  公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
10.3  业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
10.4  双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
10.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
11 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
12 包装、运输、贮存
12.1 工业过氧化氢的过氧化氢质量分数在60%以上的产品应采用符合GB 12463-2009中规定的I类包装;过氧化氢的质量分数在60%以下(包括60%)的产品采用符合GB 12463-2009中规定的Ⅱ类包装。各种包装容器的盖上应有排气孔。每桶净含量25kg、50kg,或根据需求满足上述相应类别的其他规格。
12.2 工业过氧化氢在运输过程中应防止日光照射或受热，不能与易燃品和还原剂混运，如出现容器破裂或渗漏现象,应用大量水冲洗。
12.3 工业过氧化氢的贮存应符合GB 15603中规定的要求。
12.4 工业过氧化氢保质期为6个月,逾期检验合格,仍可继续使用。
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九、二氧化硒
1 范围
本标准规定了二氧化硒的技术要求、检验规则、取样、试验方法、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。
适用于公司采购二氧化硒质量技术要求、质量检验及质量验证。
2　规范性引用文件
下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
YS/T 651-2007　二氧化硒
YS/T 715.1-2009　二氧化硒化学分析方法　第1部分：二氧化硒量的测定硫代硫酸钠滴定法
GB/T6679固体化工产品采样通则
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
3　分类、标记和编码
二氧化硒属于生产辅料，其物料分类编号1801，物料编号为500002133。
4　要求
4.1　外观质量：白色结晶粉末或针状结晶。
4.2　二氧化硒含量不得小于98%
5　扣款细则
	检验项目
	要求
	质量细则约定

	SeO2
	≥98%
	96%＜SeO2＜98%
	结算减2000元/吨

	
	
	94%＜SeO2＜96%
	结算减4000元/吨

	
	
	SeO2≦94%
	退货


6 检验规则
6.1 检测和验收
6.1.1 二氧化硒应由质检中心材料分析班进行检验，保证产品质量符合本标准的规定。
6.1.2 质检中心收到送来的二氧化硒样品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准不符时，质检中心材料分析班应向质检中心管理人员告知异常情况，必要时重新取样复检。
6.2 检测项目
SeO2含量（%）
6.3 取样
6.3.1 在接到二氧化硒到达的通知，取样员在相应的时间到二氧化硒仓库进行取样工作。
6.3.2 二氧化硒开启时，用勺从物料沿一定方向取部位样品。
6.3.3 将取好的样品及时送往质检中心材料分析班进行分析检测。
6.3.4 二氧化硒试样保存期限不少于1个月，到达期限或结算无异议后，需回收至二氧化硒仓库。
7 检验结果的报告
二氧化硒检测完毕后，检测合格通知二氧化硒仓库卸货，出现不合格时，需及时报告质检中心管理人员，必要时重新取样复检。
8 试验方法
二氧化硒含量的测定按照YS/T 715.1-2009的规定进行。
9 检验频次
每个供应商当天到货量每批次随机抽检1次，当质量出现异常时需加严抽检。
10 仲裁
10.1  卖方对质量验收有异议的，以函件的方式向买方提出复检仲裁要求（每批次只能 选择内部复检或送第三方仲裁两种方式中的其中一种）。复检仲裁函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
10.2　公司结算员收到卖方复检仲裁要求后，在吉利科技集团 OA 提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同 或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关处室（科室）业务审核、质量分管领导、总经理（或分管质量总工程师）、集团采购中心、SQE中心审批后，抄送实验室执行。
10.3 业务部（分厂）、子公司结算员将复检仲裁时间回复至卖方，要求卖方及时到达 现场开展复检仲裁工作。
10.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的卖方无法参与，视为完全认可买方复检仲裁结果。
10.5 已开发票结算的批次，不得申请复检仲裁。
11 随行文件
每批产品应附有质量证明书等，应注明: 
a)供方信息；
b)产品名称和牌号；
c) 批号、净含量；
d)分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记，双方约定送第三方检测的，需附第三方检验结果；
e)执行标准号；
f)生产日期或包装日期。
12 包装、运输、贮存
12.1 外包装上应注明“A级无机剧毒品”字样和标记。同时还应注明:
a) 商标;
b) 供方名称和地址;
c) 产品名称和牌号;
d) 批号。
12.2 产品外包装为铁皮桶,内包装为双层黑色朔料袋:每桶净重为25kg0.1kg或30kg士0.1 kg。如需方对包装形式另有要求时，双方可协商确定。
12.3 运输和贮存过程应防止日晒雨淋;小心轻放，严防剧烈震动、撞击造成包装破损。不得与具有腐蚀性的物品混运。二氧化硒易吸湿潮解,应存放在避光、阴凉干燥的库房内,不可与一些其他化学试剂共同存放。
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