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[bookmark: _Toc32608]一、总则
[bookmark: _Toc108846255][bookmark: _Toc407201251]1.1本技术条件仅适用于靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂二线磨粉车间10kV配电工程的变压器低压侧电源密集母线铜排的生产、加工、检验、包装、运输、验收和服务等方面的技术要求。
1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
[bookmark: _Toc108846257]1.3本技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
1.4投标方保证所提供的产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。
1.5招标方提供给投标方的设计条件如有遗漏，投标方有责任向甲方书面索取。投标方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。
1.6如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。
1.7投标方供应的产品应是技术先进并经过相近参数三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。
[bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc24260]二、项目概况
2.1  厂址概述：
本项目工程厂址位于广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂厂区内。
2.2 招标方 
靖西市矿锰矿有限责任公司。
2.3 建设规模与进度
规划扩建6万吨电解金属锰产能，留有再扩建的条件。工程建设计划于2019年8月开工建设，2023年12月投入运行。
2.4 工程简介
本工程项目扩建内容为对电解金属锰生产线进行统筹整合扩建。通过整合扩建，使两条生产线总的电解金属锰产能达到6万吨/年。
2.5 交通运输
厂址所在区内各项基础设施建设完善，现场基础满足设备技术安装要求。区内主干道及配套道路完备，区内建设条件优良，内外交通方便。
[bookmark: _Toc511668671][bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc166570760][bookmark: _Toc166598194][bookmark: _Toc165992455][bookmark: _Toc166587194]三、技术要求
[bookmark: _Toc68876539][bookmark: _Toc187720885][bookmark: _Toc137]3.1 环境条件
密集型母线使用环境要求见下表：
	序号
	项  目
	内     容

	1
	环境温度
	1℃～+42.6℃，且24小时平均值不超过 20.8-22.4 ℃

	2
	相对湿度
	日平均值不大于95%
月平均值不大于90%（25℃）
（供应商应采取措施防止地铁环境对母线槽的正常使用及寿命所构成的危害）

	3
	饱和蒸汽压
	日平均值不大于2.2×10-3Mpa
月平均值不大于1.8×10-3Mpa

	4
	海拔高度
	≤600m

	5
	地震烈度
	≤6度     （水平方向0.5g  垂直方向0.3g）

	6
	振  动
	F〈10HZ时，振幅为0.3mm


[bookmark: _Toc187720886]3.2 使用环境的对产品的基本要求
	序号
	项  目
	内     容

	1
	额定电压
	380V

	2
	额定绝缘电压
	690V

	2
	额定频率
	50HZ

	3
	电流范围
	100A~5000A

	4
	防护等级
	IP55.IP65

	5
	耐热等级
	≥B级

	6
	绝缘等级
	≥B级

	7
	绝缘电阻
	≥20MΩ

	8
	工频耐压
	干试3750V（湿试1000V）ac或7500Vdc/1min，无击穿，无闪络

	9
	母线型式
	密集型母线

	10
	母线槽系统最大安装跨距
	3m

	11
	维护条件
	正常使用条件下，可实现免维护


[bookmark: _Toc187720887]3.3 采用标准
制造、检验、安装和验收满足下列标准：
IEC 439-2.1987   《国际电工化协会标准》(国家电工标准)
GB7251.2-1997    《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标)
JB/T 9662-1999   《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准)
JB 8511          《空气绝缘母线干线系统》
GBJ 149-90       《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB4208           《外壳防护等级 （IP代码） 》
GB5585.1~3       《电工用铜、铝及其合金母线》
GB6892           《工业用铝合金热挤压型材》
ENMABU1.1        《母线槽安装、维护标准》
GB7251.1         《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型试验成套设备》
GB7251.2         《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》
IEC439.2         《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型试验成套设备》
IEC439.2          《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》
[bookmark: _Toc187720888]3.4 结构与散热性
  (1)温升要求：
	1
	额定负荷状态下母排温升
	≤55K

	2
	额定负荷状态下外壳温升
	≤55K

	3
	额定负荷状态下接头处温升
	≤55K



（2）母线结构紧凑，设计合理，外形美观，外壳与导体紧密接触，整体散热。母排间无明显空气间距，母线内部无空气流动，可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。请投标人详细描述。
[bookmark: A_Toc300757583]安装母线槽的外壳应采用铝镁合金，外壳可以作为50%相排的接地容量（必须提供第三方权威机构的试验报告）要求外壳通过1800小时抗盐雾腐蚀试验（必须附报告）。
（3）母线槽应有多种防护等级可选，本工程选用母线防护等级要求为IP55，且投标人应考虑环境的各种恶劣情况的发生，请在投标文件中详细阐述所能预想到的各种情况并提出相应的解决措施。
[bookmark: _Toc187720889]3.5 绝缘材料
（1）母排绝缘介质选用阻燃材料，绝缘等级及耐热等级达到B级，工作温度是130 摄氏度。 
（2）绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘材料采用美国杜邦Mylar聚脂薄膜及3M公司进口产品，每相导体采用单层绝缘包裹，然后再对整个导体进行整体包裹，提高绝缘的可靠性。单层耐压15000V，耐高温130℃， 不允许采用在母排中间穿孔的安装紧固方式。绝缘老化寿命达到30年以上。
（3）在长期处于－5℃ ~40℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。
[bookmark: _Toc187720890]（4）投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。
3.6导体材料
（1）每相采用优质T2工业电解铜，电解铜要求为进口原材料，轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准，其纯度≥99.95%，硬度HB≥65。电阻率≤0.01777Ω.m㎡/m，导电率大于98%。不允许采用铜铝合金或铜包铝材料。
（2）母排表面全长镀银，铜排表面具有符合国家相关规定的镀银层，不允许出现只在接头部分做镀银处理，而其他部分不处理或者降低要求镀锡，电流密度不高于2.7A/mm2。
表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。
（3）中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]（4）母线接地导体为同载流量相线截面配置。接地排应选用电气级别的铜材，或采用先进的整体接地方式设计。当设备以额定负载电流运行时，在母线槽运行的任何区域内，壳体温升绝对不能超过55K。不允许使用外壳作为地线（必须出具报告）。请投标人详细描述。
[bookmark: _Toc187720891]3.7 连接头
母线连接头应采用现有国内外先进技术，确保导体可靠连接，连接力矩不小于85NM，安装准确快速方便。母线连接头要求为独立可拆卸，且规格相同的连接头可以互换，便于安装及维护。连接头应考虑运行状态下母线槽热胀冷缩对设备的影响，保证每个连接器具备12mm伸缩调节余量，且接头的设计不会降低母线的性能。连接器所有搭接面为银-银接触，须有特殊处理方式以保证30年免维护使用寿命，投标人请详细描述连接头的工艺和优点。
[bookmark: _Toc187720893][bookmark: _Toc70129654]3.8 始终端箱
用于密集型母线槽与低压柜、电控柜的连接，外壳间通过腰圆孔配合大碗垫连接。母线与低压柜的连接由母线供货商完成，请投标人充分考虑母线槽、始终端箱与低压柜、电控柜的连接。
（1）采用高品质冷轧镀锌钢板外壳，达到足够的机械强度和防腐能力。
（2）采用全封闭形式，结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。
（3）防护等级IP55；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc187720894]（4）能够提供独立三根相排、一根中性排和保护导体，要求中性排截面积与相排相同。
3.9外壳材料
（1）外壳材料采用具有防止电磁感应造成母线涡流、磁滞损耗的铝合金材料，采用两片式高品质铝镁合金外壳，达到足够的防护等级和机械强度。
（2）采用全封闭形式，结构紧凑，以减少安装空间。 配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。
（3）外壳表面经酸洗磷化后环氧树脂喷涂处理（60μm）。
（4）厂家提供1800小时外壳盐雾腐蚀检测报告，并说明减少磁滞涡流损耗的措施。
（5）母线采用全封闭外壳，能保证在任何安装角度下，母线载流100%额定容量不变。
（6）每节母线外壳任一未涂漆点与接地端子间的电阻不大于0.01欧姆。
3.10 插接箱
[bookmark: _Toc70129657][bookmark: _Toc187720895]插接箱插头部分表面镀银处理。插接头插入带分接装置的母线干线单元时，与母线槽的机械连接应牢靠，电气接触应良好，而且其结构应带有辅助推进机构使其自身易于插入和拔出，设计有安全联锁和电气保护，接地极应始终保持先接触后断开。MCCB必须采用原装进口的产品， MCCB在分闸位置的时候，插接箱的门才能被打开。插接箱带防插错装置，并带有分合闸指示，插拔次数不小于200次。大电流等级的插接箱需要有辅助推进机构设计，便于现场的安装，保证可靠插接。
密集型封闭母线槽直线和插口处插接箱直接插接在母线导电排本体上，避免在导电排上焊接导电片做插接连接的工艺，减少故障点，确保母线槽整个系统的完全密集，并依此保证系统的低阻抗及低磁滞涡流损耗特性。
插接式和馈线式母线槽在性能上完全一致，只是在每3米有1—4对插接口，每个插接口带有保护门，相同规格的插口需要具有一致性，满足现场灵活应用的要求。
3.11 耐受能力
[bookmark: _Toc70129658]母线能承受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动应力，并无永久性可觉察变形。
	额定工作电流（A）
	短时耐受电流（KA）（1秒）
	峰值电流（KA）

	800
	45
	100

	1000
	50
	105

	1250
	61
	134

	1600
	80
	185

	2000
	91
	204

	2500
	91
	204

	3200
	155
	259

	4000
	176
	387

	5000
	211
	464


[bookmark: _Toc16607]四、质量要求
4.1设计和制造不低于相关国家标准及行业标准的规定。从订货之日至乙方制造之日的这段时期内，如行业规范及国家标准更新时，按新标准执行。
4.2 应保证货物为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
4.3 交付的产品不应存在瑕疵或缺陷。对短期检验难以发现的隐蔽瑕疵，甲方享有在质保期届满前向乙方提出质量异议的权利。乙方对存在质量问题的产品，应予以免费修复、退换或者重做；如乙方不履行上述修复、退换、重做义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。
4.4 因质量问题无法正常使用，经甲方指定的质量检验(鉴定)机构进行鉴定后，认为产品存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应按合同条款执行相关约定。
4.5 所供不合格产品给甲方造成的损失，甲方有权从质保金中扣除。4.6 合同履行过程中，乙方应向甲方提供满足甲方要求的性能测试报告、材料检验报告等。
[bookmark: _Toc1146][bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc16351]五、供货清单
本采购项目为密集母线铜排连接方式，在磨粉车间配电房2台变压器1#、2#低压出线侧连接到进线柜母线铜排，变压器、柜体已吊装到位，为确保母线铜排安装达到电气装置规范和安全要求，投标方必须到现场对柜体出线布置设计和测量、测绘出图后才能进行生产加工母线铜排。
本次采购母线铜排大约30米，投标方需按项目现场设备布置情况进行测量，以实际测量规格、数量为准。
密集母线铜排供货清单    表3.1
	序号
	材料名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	低压密集密封槽
	一套含ABCN相，工作电压380-1000v，电流3400A
	套
	2
	2套1600KVA动力变压器密集母线槽，2套共计约30米，以现场实测为准。

	备注，本次采购含进场测量，设计，安装，连接头箱，连接盖及螺栓，母线槽固定架等所有安装辅材。


[bookmark: _Toc6759][bookmark: _Toc26542]六、交货
6.1 交货期：合同签订之日起10日内全部到货。
6.2 交货地点：广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂厂区内。
6.3 交货方式：由供方全部配送到需方施工现场，含运输，并根据本技术条件规定的标准进行验收，验收合格后交货。
[bookmark: _Toc26685][bookmark: _Toc10534][bookmark: _Toc112127830][bookmark: _Toc112150965]七、违约责任
双方约定产品性能保证值和主要技术参数的违约金比例如下：10 % ；产品必须满足协议中规定的要求，否则每项罚款按照合同条款执行扣罚，且在甲方规定的时间内由乙方自费解决所发生的问题。
[bookmark: _Toc12623][bookmark: _Toc1040]八、质保期
[bookmark: 附件4交货进度][bookmark: _Hlt26072246][bookmark: 附件技术资料和交付进度]本产品保质期为1年，从验收合格之日算起。质保期内产品出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由乙方负责免费更换，产品维修、人工、更换等全部费用由乙方负责。
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