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百色百矿发电有限公司田东电厂#1汽轮机
本体A修服务项目招标公告                                                         
采购类别：服务类（注：新用户时请选择此类别，否则无法报名）
1. 项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂#1汽轮机本体A修服务项目
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：
百色百矿发电有限公司田东电厂#1汽轮机本体A修。
2.2招标范围：
	#1机组汽轮机组及附属设备检修项目

	#1汽机本体检修项目

	序号
	项  目
	检修范围
	修理项目内容简介

	1
	保温及罩壳
	　      /
	拆装罩壳．（不包含保温、脚手架、油漆项目）
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高、中、低压缸检修
	高中压导汽管及低压导汽管换垫片，打磨等
	高中压导汽管检查法兰结合面接触情况，必要时研磨

	
	
	
	低压导汽管外观检查

	
	
	
	回装

	
	
	





高中压缸解体全面检查清理等
	揭外缸并检查结合面漏汽情况

	
	
	
	拆出并分别高、#1、2中压静叶持环、平衡活塞、中压隔热罩并检查结合面漏汽，张口情况

	
	
	
	内外缸法兰及内壁清理，检查有无裂纹

	
	
	
	清扫静叶环、隔板及静叶片，检查有无裂纹、冲刷、损伤、变形、焊缝裂纹等缺陷，必要时处理

	
	
	
	测量汽缸挠度

	
	
	
	测量汽缸纵向及横向水平

	
	
	
	扣空缸紧二分之一螺栓检查汽缸结合面间隙，发现结合面间隙作出相应处理。

	
	
	
	汽缸螺栓螺母清理检查并进行对研

	
	
	
	汽缸螺栓百分之百做探伤与硬度检查

	
	
	
	清理检查汽缸疏水孔

	
	
	
	扣缸

	
	
	



低压缸解体全面检查清理
	吊出外上缸、#1、2内缸、及分流环上半，检查结合面漏汽及张口情况

	
	
	
	清理内、外缸法兰结合面及内缸内壁，检查有无裂纹

	
	
	
	内、外缸分别合缸，检查结合面间隙情况，并做好记录

	
	
	
	测量汽缸纵向水平，并做好记录

	
	
	
	拆下导流环清理，检查中分面漏汽情况

	
	
	
	汽缸螺栓清理检查，修整丝扣

	
	
	
	安全门(在低压缸上)检查,更换安全膜片

	
	
	
	检查后缸喷水管路及喷嘴

	
	
	
	检查低压缸导汽流板撑筋有无裂纹

	
	
	
	扣缸
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汽轮发电机组
	








高中低压转子全面清理、测量
	测量轴颈扬度

	
	
	
	测量推力盘、轴向位移盘瓢偏度

	
	
	
	测量转子弯曲度，检测叶轮瓢偏度

	
	
	
	测量轴承洼窝中心

	
	
	
	外观检查动叶、复环、拉金有无裂纹、碰伤及腐蚀情况

	
	
	
	检查油光轴颈和推力盘端面

	
	
	
	检查叶轮上平衡和叶根垫铁、销子块固定状况

	
	
	
	配合热工校验轴向位移和差胀保护装置

	
	
	
	配合动叶测频及探伤，特别对低压缸调阀端末级叶片镶入硬质合金开裂重点检查。

	
	
	
	测量转子K值。

	
	
	
	拆装汽轮发电机各靠背轮螺栓

	
	
	
	清理检查靠背轮的螺栓、螺母及螺孔情况

	
	
	
	测量靠背轮端面瓢偏及圆周晃动度

	
	
	
	检查靠背轮螺栓的定位销和保险螺栓情况

	
	
	
	高中压转子、低压转子、发电机转子校中心
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隔板（静叶环）、静叶持环、隔板汽封与轴封检修
	





隔板（静叶环）、静叶持环、隔板汽封与轴封全面清理、测量、调整
	测量通流间隙及阻汽片径向间隙

	
	
	
	检查隔板、静叶持环中分面有无漏汽痕迹，修复漏汽缺陷

	
	
	
	检查测量隔板、静叶持环径向膨胀间隙、轴向间隙、测量隔板弯曲值

	
	
	
	测量隔板、静叶持环洼窝中心，必要时进行调整

	
	
	
	隔板静叶清理，检查弯曲、卷边、裂纹、腐蚀等缺陷，修复隔板静叶缺陷。

	
	
	
	测量静叶持环与汽缸、平衡活塞与汽缸、中压隔热罩与汽缸的中分面高低值。必要时进行调整

	
	
	
	测量调整上缸隔板挂耳脱空值及膨胀间隙

	
	
	
	检查轴封体中分面有无漏汽痕迹。必要时进行研刮，修复漏气缺陷。

	
	
	
	配合汽封厂家更换汽封的间隙调整。

	
	
	
	测量调整轴封体洼窝中心

	
	
	
	检查调整轴封体挂耳膨胀间隙

	
	
	
	清理检查汽封环梳齿、调整块，必要时更换

	5
	轴承箱检修、主油泵、轴承与推力轴承检修
	轴承全面检查
	检查轴承与轴接触情况及轴承金钨金表面磨损、裂纹、剥落、砂眼、脱胎等缺陷，修复轴承缺陷。（是调整垫片则包含#5、6轴承）

	
	
	
	测量调整轴瓦顶部及两侧间隙

	
	
	
	检查球面垫铁及瓦枕的接触情况，必要时进行研磨修刮

	
	
	
	测量调整球面及轴乞讨紧力

	
	
	
	检查研刮推力瓦块，并处理推力瓦块厚度

	
	
	
	测量调整推力间隙

	
	
	
	调整内外油档间隙，疏通回油孔

	
	
	
	检查处理顶轴油孔油隙

	
	
	
	清理各道轴承室

	
	
	
	配合热工拆装热电偶等没理温元件

	
	
	主油泵全面检查
	解体检修主油泵

	
	
	
	主油泵油封环间隙测量

	
	
	
	主油泵联轴器检查

	
	
	
	必要更换油封环。

	
	
	轴承箱检修
	轴承箱清扫；拆、装油管路

	
	
	
	检查接头，清除漏油，更换密封件

	
	
	
	轴承箱各部件清理检修

	6
	盘车装置检修
	盘车装置全面检查
	盘车装置各部件解体清理检修

	
	
	
	检查大小齿轮的啮合及磨损情况

	
	
	
	检查启动、脱扣机构装置

	
	
	
	检查各轴承的磨损情况
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滑销系统检修
	


滑销系统检查清理
	高中压缸猫爪清扫及间隙测量

	
	
	
	前轴承座与台板导向键清扫及间隙测量

	
	
	
	前轴承座与压板、压紧螺栓清扫及间隙测量

	
	
	
	低压缸发电机、调阀端横向定位板检查及测量

	
	
	
	低压#2内缸中下半中分面两侧锚爪键检查及测量

	
	
	
	低压#2内缸横向、轴向定位板检查及测量

	
	
	
	低压缸侧部纵向定位板检查及测量

	
	
	
	低压#1内缸顶部、底部定位销与键槽间隙



3.投标人资格要求
本次招标要求投标人满足如下资格条件：
3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。
3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。
3.3具有电力工程施工总承包3级及以上资质；近5年在国内不少于1个单机容量为125MW级机组及以上汽机本体检修业绩。注：以上业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、供货设备规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理。
3.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7本次招标不接受分包。
[bookmark: _GoBack]4.投标报名
4.1报名方式
4.1.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端）》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。
4.1.2 *报名截止时间：2024年7月27日。（未在招标网上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。
4.2报名资料
报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：
A、三证合一的营业执照副本；
B、具有电力工程施工总承包3级及以上资质；近5年在国内不少于1个单机容量为125MW级机组及以上汽机本体检修业绩（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；
C、企业概况及履约能力说明；
D、近三年的财务报表资料。
4.3提交材料要求
无
4.4 投标人若主动放弃投标（含未提交资料、未缴保证金、主动放弃等），需在投标截止前向招标人提供书面声明放弃文件，表明意愿及原因，并加盖公章。

5.招标文件的获取.
5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；
5.2招标文件每套售价100元，售后不退。
6.发布公告的媒介
本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。
7.联系方式
招标人：百色百矿发电有限公司田东电厂
招标组织单位：吉利百矿集团有限公司 
招标组织人地址：广西百色市右江区东增路188号
开标地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司
邮编：533000
商务：覃明亮   手机号：13617769606    E-mail :Mingliang.Tan @geely.com
技术：陆安祥  手机号：17777635381    E-mail :Anxiang.Lu@geely.com
 
开户名称：吉利百矿集团有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司百色分行
帐 号：45001676101059000168

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。
    
投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技供应链管理部）
举报邮箱：geelytech.bid@geely.com     
            

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司 
日期：2024年7月23日 
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